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Urzàdzenia przeciwzalewowe (1)

Od szeregu lat w Polsce nasilajà

si´ relatywnie wysokie opady desz-

czu. Dodatkowym bodêcem, który

sk∏oni∏ mnie do podj´cia tego zagad-

nienia, by∏o ukazanie si´ norm na te

urzàdzenia PN-EN 13564-1 „Urzà-

dzenia przeciwzalewowe w budyn-

kach - Cz´Êç 1: Wymagania“ z maja

2004 roku oraz PN-EN 13564-2

„Urzàdzenia przeciwzalewowe w bu-

dynkach - Cz´Êç 2: Metody badaƒ“

z marca 2004. 

Podstawy prawne

Stosowanie urzàdzeƒ przeciwzale-

wowych zawarte jest w Rozporzàdze-

niu Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.02 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpo-

wiadaç budynki i ich usytuowanie,

dzia∏ IV: wyposa˝enie techniczne bu-

dynków, rozdzia∏ 2; kanalizacja Êcie-

kowa i deszczowa § 124 (Dz. U. nr

75 z 2002 r.). Stwierdza ono, co na-

st´puje: „Skanalizowanie piwnic i in-

nych pomieszczeƒ w budynku, po∏o-

˝onych poni˝ej poziomu, z którego

krótkotrwale nie jest mo˝liwy grawi-

tacyjny sp∏yw Êcieków, mo˝e byç wy-

konane pod warunkiem zainstalowa-

nia w miejscach ∏atwo dost´pnych

urzàdzeƒ przeciwzalewowych, o kon-

strukcji umo˝liwiajàcej ich szybkie

zamkni´cie r´czne lub samoczynne,

a w budynkach u˝ytecznoÊci publicz-

nej - zamkni´cie samoczynne“.

Wspomniana wy˝ej norma PN-EN

13564-1: 2004 mianem urzàdzenia

przeciwzalewowego okreÊla urzàdze-

nie zainstalowane bezpoÊrednio

w systemie przewodów odp∏ywowych

lub wbudowane we wpust pod∏ogowy

w celu zabezpieczania budynków

przed zalaniem ich wn´trza, np. po-

mieszczeƒ usytuowanych poni˝ej po-

ziomu zalewania. WczeÊniejsza defi-

nicja urzàdzeƒ przeciwzalewowych

zawarta by∏a w normie PN 92/B-

-01707. Norma ta stwierdza∏a, i˝ sà to

urzàdzenia s∏u˝àce do zabezpiecze-

nia przed zalewaniem Êciekami z ze-

wn´trznej sieci kanalizacyjnej, mon-

towane na przewodzie odp∏ywowym

lub pod∏àczeniu kanalizacyjnym.

Norma PN 81/B-10700.01 stwierdza,

i˝ zamkni´cia powinny byç zlokalizo-

wane w miejscu widocznym i ∏atwo

dost´pnym oraz odpowiednio ozna-

kowane. Od siebie dodam, ˝e ich usy-

tuowanie musi wykluczaç mo˝liwoÊç

awarii tych urzàdzeƒ.

Wprowadzona norma europejska

jest zharmonizowana z dyrektywà

Unii Europejskiej 89/106/EWG „Wy-

roby budowlane“, której krajowym

odpowiednikiem jest ustawa z dnia 7

lipca 1994 roku prawo budowlane

(z póêniejszymi zmianami) i przepi-

sy wykonawcze do tej ustawy. 

Norma PN-EN 13564-1 powinna

uzyskaç status normy krajowej, przez

opublikowanie identycznego tekstu

lub uznanie, najpóêniej do stycznia

2003 roku, a normy krajowe sprzecz-

ne z danà normà powinny byç wycofa-

ne najpóêniej do kwietnia 2004 roku.

W niniejszej normie europejskiej

okreÊlono typy i wymagania dotyczà-

ce materia∏ów, w∏aÊciwoÊci u˝ytko-

wych, projektowania, konstrukcji

i znakowania fabrycznie produkowa-

nych urzàdzeƒ przeciwzalewowych

do Êcieków zawierajàcych fekalia

i/lub bez fekaliów, stosowanych

w wewn´trznych systemach kanali-

zacyjnych dzia∏ajàcych grawitacyjnie

zgodnie z EN 12056-1.

Terminy i definicje

Norma w sposób szczegó∏owy

okreÊla poszczególne terminy i defi-

nicje urzàdzeƒ przeciwzalewowych,

którymi sà:

a) mechanizm automatycznego za-

mkni´cia - element urzàdzenia prze-

ciwzalewowego, który w sposób au-

tomatyczny zamyka przewód odp∏y-

wowy w przypadku pojawienia si´

przep∏ywu zwrotnego w kanalizacji,

b) mechanizm awaryjnego za-

mkni´cia - element urzàdzenia prze-

ciwzalewowego, który uruchamia za-

mkni´cie przewodu kanalizacyjnego

w sposób r´czny lub mechaniczny

(np. przez silnik elektryczny),

c) mechanizm ostrzegawczy - me-

chanizm, który sygnalizuje stan za-

mkni´cia (np. w sposób optyczny lub

dêwi´kowy).

Podzia∏ na typy urzàdzeƒ przeciw-

zalewowych w zale˝noÊci od ich bu-

dowy i zastosowania:

● Typ 0: Jest to urzàdzenie przeciw-

zalewowe przeznaczone do zabudo-

wy w przewodach kanalizacyjnych

poziomych, wyposa˝one jedynie

w mechanizm automatycznego za-

mkni´cia. 

● Typ 1: Urzàdzenie przeciwzalewo-

we przeznaczone do wbudowania

w przewodach poziomych, wyposa˝o-

ne w mechanizm automatycznego

zamkni´cia i mechanizm awaryjnego

zamkni´cia. Wy˝ej wymienione me-
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