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Urzàdzenia przeciwzalewowe (2)

G∏ówne przyczyny powodujàce

wzrost zagro˝enia ze strony cofajàcej

si´ wody z przykanalików sà nast´pu-

jàce:

● nieszczelna kanalizacja sanitarna

i burzowa zasilana dodatkowo woda-

mi gruntowymi i opadowymi,

● ma∏e spadki przewodów, w konse-

kwencji zmniejszona pr´dkoÊç prze-

p∏ywu,

● uszkodzenia Êcian kana∏ów (drogi

komunikacyjne, korzenie drzew),

● zmniejszenie zu˝ycia wody przez

odbiorców,

● sedymentacja zanieczyszczeƒ na

dnie kana∏ów (m.in. piasku i kamie-

ni) - zmniejszenie przekroju czynne-

go przewodów,

● kultura u˝ytkowników (wrzucanie

do kanalizacji artyku∏ów higienicz-

nych codziennego u˝ytku, materia-

∏ów budowlanych),

● brak kontroli nape∏nienia zbiorni-

ków bezodp∏ywowych (szamb),

● powodzie.

Kilka lat temu mia∏em przyjem-

noÊç sp´dziç wiele godzin pod zie-

mià w kolektorze sanitarnym, insta-

lujàc specjalistycznà aparatur´ po-

miarowà do kontroli iloÊci Êcieków.

To, co zobaczy∏em, przesz∏o moje

najÊmielsze oczekiwania. Wypchane

torby plastikowe nierozk∏adalnymi

pieluchami, prezerwatywy, gazety,

opakowania po Êrodkach chemicz-

nych i kosmetycznych to tylko frag-

ment bogatej zawartoÊci przewodów

kanalizacyjnych. Zawsze intrygowa-

∏o mnie, w jaki sposób mieszkaƒcom

uda∏o si´ to wcisnàç do wewn´trz-

nych przewodów kanalizacyjnych.

KiedyÊ zapyta∏em przedstawiciela

firmy wykonujàcej bezwykopowà re-

nowacj´ kana∏ów, na jaki najwi´kszy

przedmiot natkn´li si´ w kana∏ach

kanalizacyjnych. Okaza∏o si´, i˝ by∏a

to metalowa taczka, którà zapo-

mnieli wyciàgnàç z kana∏u budow-

laƒcy. Taka przeszkoda skutecznie

hamowa∏a przep∏yw Êcieków. 

Przyczyny, które wy˝ej opisa∏em,

mogà w konsekwencji doprowadziç

do niedro˝noÊci przewodów,

a w ostatecznoÊci do zalania dol-

nych partii obiektów pod∏àczonych

do sieci kanalizacyjnej.

Podzia∏ urzàdzeƒ

Generalnie urzàdzenia zabezpie-

czajàce mo˝emy podzieliç na dwie

g∏ówne kategorie:

● automatyczne,

● r´czne.

Urzàdzenia dzia∏ajàce w sposób

automatyczny powinny byç instalo-

wane w pobli˝u linii regulacyjnej

(przed pierwszà studzienkà rewizyj-

nà, liczàc od kana∏u ulicznego), a na-

wet przed linià regulacyjnà w zale˝-

noÊci od specyficznych warunków

lokalnych (rys. a). To usytuowanie

pozwala na zabezpieczenie ca∏ej in-

stalacji kanalizacyjnej w budynku.

Praktyka wykaza∏a, ˝e w tym przy-

padku celowe jest instalowanie za-

mkni´ç automatycznych typu klapa,

zasuwa z zamkni´ciem sterowanym

nap´dem elektrycznym niezale˝-

nym od zasilania sieciowego,

wzgl´dnie zamkni´cia typu klapo-

wego z mo˝liwoÊcià kontroli szczel-

noÊci zamkni´cia. Tu urzàdzenia od-

cinajàce przep∏yw r´cznie nie

sprawdzi∏y si´, gdy˝ do tej pory nie

uda∏o si´ wypracowaç sensownych

zasad post´powania w warunkach

wyst´powania zagro˝eƒ. 

Urzàdzenia zamykajàce r´czne po-

zwalajà u˝ytkownikowi na Êwiadome

odci´cie wybranego fragmentu insta-

lacji (rys. b). Powinny byç stosowane

w sytuacji, gdy fragment instalacji

u˝ytkowany jest tylko sporadycznie,

np. pralnie, kot∏ownie, gara˝e (Êcieki

bez fekaliów). Wówczas, np. szyber

pozostaje w stanie normalnie za-

mkni´tym. OczywiÊcie, za stan we-

wn´trznej instalacji kanalizacyjnej

odpowiada u˝ytkownik. W tej sytu-

Klapa na szczura
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W poprzedniej, pierwszej cz´Êci artyku∏u poÊwi´conego urzà-
dzeniom przeciwzalewowym, przedstawione zosta∏y podsta-
wowe terminy i definicje oraz podstawy prawne dotyczàce sto-
sowania tych produktów. Poni˝ej omówiony zostanie podzia∏
urzàdzeƒ zabezpieczajàcych.
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