
Herkes için bariyersiz özgürlük!

HL530 DUŞBLOK
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HL sorgt für den guten Ablauf

HL530 Duşblok‘un avantajları
Hızlı montaj
Duşblok kaba zemine, genişlemeyen, iki kompositli köpük veya fayans 
yapıştırıcı ile monte edilir.

Çeşitli kullanım imkanları
Duşblok uzunluğu ile, her türlü alana uyum sağlar. Kolayca istenilen 
uzunlukta ayarlanıp yerleştirilebilir.
Uzun mu? Basitçe kesilir. Kısa mı? Kolayca uzatılır.

Fayansa uygulama çok basittir
Linear eğimi ile, fayans işlemleri için elverişlidir. Her türlü fayans 
döşemesine uyum ve kolaylık sağlar.

Primus-Koku Fermatürlü
Patentli HL-Süzgeç Tekniği, sifonun sulu veya susuz kaldığı durumlar da,  
kesin olarak kokuyu önler.

Hijyenik
Eğitimli yapısı sayesinde kirli duş suyu, kolayca süzgeç başlığından 
boşaltılır. Böylece diğer lineer yer süzgeçlerindeki gibi, zor ulaşılan köşeleri 
olmadığından kırlenme gibi sorunu olmaz. Örneğin; diş fırcası ile zaman 
alıcı bir temizlik gerektirmez. Koku fermatürü kolayca çıkarılabilir ve su ile 
rahatlıkla temizlenebilir.

Modern Dizayn
Yer süzgecinin fayanslanabilir başlığı olduğundan, fayans üzerinde 
neredeyse görünmez hale gelir ve çok şık bir görünüm sağlar. Böylece 
banyoların genel dizaynı bozulmamış olur.

Yanyana Sıralı Olan Spor Tesisi Duşları
2 veya daha çok sıra duşuna mı ihtiyacınız var ? Hiç problem değil: 
Gerekli sayıda duşblok ve uzatma parçalarını, sıralı olarak yan yana 
monte edebilirsiniz!

Montaj yüksekliği
Şimdi yeni: HL530F (düşük yapılı-sığ) Tadilatlara uygun, montaj yüksekliği 
sadece 85mm!

Fiyat
Özel ve akıllı malzeme kombinasyonu ile diğer lineer yer süzgeçlerine 
karşı avantajı olan bu süzgeç, rakipsiz fiyatı ile de herkes için bariyersiz 
özgürlük sunuyor!

®



H L 5 3 0  D U Ş B L O K H L 5 3 0  D U Ş B L O K

Bilgi

Akış kapasitesi 0,8 l/s
Malzeme PP/ABS/EPS-40
Süzgeç başlığı 7 - 17 mm arası yüksekliği 

ayarlanabilir, fayans döşenmesine 
uygun 133 x 133 mm ızgaralı,
150 x 150 mm süzgeç başlığı.

Çıkışı DN50 Mafsalı, 360° döndürülebilir,
 yatay çıkışlı

Norm standartı EN 1253
Sifon içindeki su 
seviyesi

50 mm PRIMUS koku fermatürlü, 
susuz da koku geçirmez!

Ek bilgi Duşblokun uzunluğu gerekirse 
testere ile kesilerek, yer alanına 
göre ayarlanabilir.

Ek olarak 
içindekinler

Alt taşıma halkası ve yapı koruyucu

Bilgi

Akış kapasitesi 0,6 l/s
Malzeme PP/ABS/EPS-40
Süzgeç başlığı 7 - 17 mm arası yüksekliği 

ayarlanabilir, fayans döşenmesine 
uygun 133 x 133 mm ızgaralı,
150 x 150 mm süzgeç başlığı.

Çıkışı DN50 yatay
Norm standartı EN 1253
Sifon içindeki su 
seviyesi

30 mm PRIMUS koku fermatürlü, 
susuz da koku geçirmez!

Ek bilgi Duşblokun uzunluğu gerekirse  
testere ile kesilerek, yer alanına 
göre ayarlanabilir.

Ek olarak 
içindekinler

Yapı koruması

HL0530.G

HL0530.G

HL0530.2E

HL0530F.2E

HL0530.1E

HL0530F.1E

HL530(.0) Komple duvar dibi montajına uygun duşblok seti

HL530F(.0) Komple duvar dibi montajına uygun, 85 mm düşük yapılı duşblok seti

Komple 1200 x 256 x 115 mm Duş Blok Seti; Yatay çıkışlı DN50, ve 7 - 17 mm arası yüksekliği ayarlanabilir, fayans 
döşenmesine uygun 133 x 133 mm ızgaralı, çıkartılabilir ‚Primus‘ koku önleyicili. Özellikle düz zemin duşlar için duvar dibi 
çözümü. Koruyucu kapak ve montaj talimati duşblok seti içerisindedir. 

Komple 1200 x 256 x 85 mm Duş Blok Seti; Yatay çıkışlı DN50, ve 7 - 17 mm arası yüksekliği ayarlanabilir, fayans döşenmesine 
uygun 133 x 133 mm ızgaralı, çıkartılabilir ‚Primus‘ koku önleyicili. Özellikle düz zemin duşlar için duvar dibi çözümü. Koruyucu 
kapak ve montaj talimati duş blok seti içerisindedir. 
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HL-Nr. Malzeme Boyut Süzgeç başlığı
530F PP/ABS/EPS-40 DN50/1200 mm Gri
530F.0 PP/EPS-40 DN50/1200 mm

HL-Nr. Malzeme Boyut Süzgeç başlığı
530 PP/ABS/EPS-40 DN50/1200 mm Gri
530.0 PP/EPS-40 DN50/1200 mm
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Ses yalıtımı test edilmiştir



HL530(F).0‘a uygun; HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) Süzgeç başlıkları

Bilgi

Malzeme ABS
Süzgeç başlığı 7 - 17 mm arası yüksekliği 

ayarlanabilir, fayans döşenmesine 
uygun 133 x 133 mm ızgaralı,
150 x 150 mm süzgeç başlığı. 
Fayansın max. ölçüleri
124 x 124 x 7 mm

HL0530.G HL0530.B HL0530.C HL0530.S HL0530.W

HL530(F).0‘a uygun; HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Camlı süzgeç başlıkları

Bilgi

Malzeme ABS/Cam
Süzgeç başlığı 7 - 17 mm arası yüksekliği 

ayarlanabilir, 133 x 133 mm 
ızgaralı,150 x 150 mm süzgeç 
başlığı. İçindeki camın ölçüleri
124 x 124 x 6 mm

HL0530.GG HL0530.BG HL0530.SG HL0530.WG

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
  F: +43 / (0)2235 / 862 91-31

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com
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Yetkili Bayi:
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HL530V(F) HL530(F) ile kombine edilebilir uzatma parçası 

Bilgi

Malzeme EPS-40
Ek bilgi Bir sırada iki veya daha fazla 

aralıklı HL530(F) Duş Blok Seti 
kombine edilmesi için, bu uzatma 
parçası kullanılır ve her ölçüye 
göre kisaltilabilir. Üzeri cam elyaflı 
ve su yalıtımlıdır.

530V-30 EPS-40 300 x 256 x 115 mm
530V-60 EPS-40 600 x 256 x 115 mm
530V-120 EPS-40 1200 x 256 x 115 mm
530VF-30 EPS-40 300 x 256 x 85 mm
530VF-60 EPS-40 600 x 256 x 85 mm
530VF-120 EPS-40 1200 x 256 x 85 mm

HL-Nr. Malzeme Boyut

HL-Nr. Malzeme Süzgeç başlığı
0530.G ABS Gri
0530.B ABS Kahverengi
0530.C ABS Krom kaplama Krom
0530.S ABS Siyah
0530.W ABS Beyaz

HL-Nr. Malzeme Süzgeç başlığı
0530.GG ABS/Cam Gri
0530.BG ABS/Cam Kahverengi
0530.SG ABS/Cam Siyah
0530.WG ABS/Cam Beyaz
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