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A HL ÚJ FEJLESZTÉSE 
 

HL73Pr 
Komplett padlólefolyó Primus szifonbetéttel 

Közvetlenül a DN110 csıbe dugható 
                              
Termékleírás és alkalmazás: 
 
Komplett padlólefolyó Primus szifonbetéttel, 
DN110 csıcsonkba dugható, tömítıszár-
nyakkal ellátott függıleges csatlakozóval. 
Üzemvíz elleni szigeteléssel nem rendelkezı 
helyiségekbe. Egyszerő beépítés: a padlóból 
kiálló DN110 csövet legalább az aljzatbeton 
szintjéig visszavágjuk, majd a lefolyót 
bedugjuk. A lefolyó nemesacél lefolyókerettel 
(121x121mm) és ráccsal (115x115mm) készül 
és "Primus" szárazon is bőzzáró szifonbetétet 
tartalmaz. Teljesítmény 0,46 l/s 

 

Felépítés, alkatrészek: 
 
HL037N.0E 
Csempézés idejére merevítı-, védıfedél, benne 
kitörhetı kulcs a rács kiemeléséhez. 
 
HL037Pr.1E 
Nemesacél lefolyórács 115x115mm, körkivágással a 
Primus szifonbetétekhez kifejlesztve. Ez a 
formatervezés javítja a Primus betét hatásfokát. 
 
 
HL073.1E 
Primus szifonbetét a HL73Pr padlólefolyóhoz 
 
 
Lefolyótest 
Lefolyótest tömítıszárnyakkal közvetlenül a padlóból 
kiálló DN110 lefolyócsıbe helyezésre, „klick-klack” 
rácsrögzítıs 121x121mm nemesacél rácskerettel 
 
 
 
 
Következı termékeinkkel együtt alkalmazható: „Quadra”, „Seine”, „Orinoko”, „Nil”, „Yukon” és „Primus” 
(HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125, HL3127) rácsainkkal együtt alkalmazható. 
Csomagolás: 1db kartondoboz, 240db palettánként 
Súly: nettó 457g/db 
EAN-kód: 9003076032327 

 

 

 

 

 

 


