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HL3020 
Becsempézhetı lefolyólapos magasító elem a HL padlószifonokhoz 

Rendelési példák: HL90Pr-3020, HL510N(Pr)-3020, HL310N(Pr)-3020, HL80.1-3020… 

 
 

Felépítés: 
V4A nemesacél szegélyes fogadókeret és becsempézhetı tálca. Illeszkedése a 
kerethez pontos, biztonságos és lötyögésmentes, azonban tisztításkor 
könnyen kiemelhetı. A hornyolt bordás magasító csı az üzemvíz elleni 
szigetelés esetén a szivárgó víz lefolyóba vezetését biztosítja. 
 
Behelyezhetı bőzzárak: 
- standard vízbőzzár: HL0510.7EKK 
- fagybiztos csappantyúszelepes bőzzár: HL090.4EKK 
- kiszáradás esetén is bőzzáró „PRIMUS” szifonbetét: HL2000KK, HL2090KK 
 
Alkalmazás: 
Javasolt mindenhova, fıleg épített zuhanyzóba, szaunába, wellness terekbe. A standard HL 
lefolyótestek mindegyikére illik (HL510, HL310, HL300, HL304, HL90, HL80, HL70) 
 
Beépítés: 
Beépítését a magasabb lefolyókeret miatt - hogy az a burkolattal síkba kerüljön - egy speciális 
betonozó sablonnal ajánljuk. A betonozó sablon a lefolyóval együtt rendelt komplett csomag része, de 
egyedileg is megrendelhetı. Rendelés módját ld. lejjeb. 
 
Szigetelés: 
Padlólefolyóinkat a HL3020 magasító elemmel együtt alkalmazva is tökéletesen lehet kötni üzemvíz 
elleni szigeteléshez. Javasoljuk a célra a HL83.3020 szigetelı készlet használatát. 
 
Rendelés módja: 
A lefolyókeret beépítéséhez elengedhetetlen, különleges betonozó sablon miatt érdemes a 
padlólefolyót és a HL3020 magasító elemet egy cikkszámon, komplett készletben megrendelni. 
Példák: HL90(Pr)(.2)-3020, HL510N(Pr)-3020, HL310N(Pr)-3020, HL300-3020, HL304-3020, HL80(.1)- 
3020, HL70-3020… 
Ha a szerelı már megvette például a HL510N-et, akkor ehhez a következıket kell megrendelni, hogy 
becsempézhetı lefolyója legyen: HL3020, HL01086D, HL03020.0E 
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