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HL800 series: 
• Piese duble etanse de trecere a tevilor prin fundatii, special 

pentru pompe de caldura 
• Pentru diametrele 40-50mm si 63-75mm 

 
 

   
 
 

 

  Nou la HL !   

 
 

 
 

Cea mai mare parte a pere1i exteriori de pivni1ă sunt izola1i împotriva umezelii cu 
hidroizola1ii costisitoare din bitum sau PVC pentru a proteja interiorul pivni1ă de 
umezeală. Punctele de trecere prin pere1i reprezintă puncte nevralgice ce necesita o 
etan1are profesională 1i impermeabilă de lungă durată intre 1eava 1i hidroizola1ia 
peretelui. 
Pentru aceasta HL are o solu1ie perfectă cu seriile sale HL800. Aceste serii pe de o 
parte au fost extinse cu 2 diametre noi (DN40 -50 1i DN63-75) iar pe de altă parte, 
aceste două diametre sunt de asemenea disponibile ca un man1on de 1eavă dublă. 
Când se instalează pompe de caldură, este necesară străpungerea zidului de două ori, 
atât pentru conducta de apă caldă cât 1i rece. De aceea aceste treceri duble pentru 
conducte, HL800.2 / 40-50 1i HL800.2 / 63-75 sunt solu1ia perfectă. 

 
Avantaje: 

 
- Instalare simplă 1i rapidă 
- Prevăzute cu guler de hidroizolatie fixat din fabrică (bitum sau pvc) 
- Piesa dubla de trecere a 1evilor, de ex. Pentru pompe de căldură, cu distan1ă 

mica intre 1evi 
- Se asigură hidroizolarea până la 0,6bar (6m colană de apă) 
- Asigura devierea 1evii fata de orizontală cu până la +/- 10° 
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• Componente 
 
 

   
 
 

   

 
 

HL800.2/40-50 (HL800P.2/40-50) 
Piesa dubla etansa de trecere a tevilor 
cu guler din bitum (guler din PVC) 
pentru 1evi cu perete exterior neted cu 
diametrul exterior de minim 40mm si 
maxim de 50mm 

 
 

HL800.2/63-75 (HL800P.2/63-75) 
Piesa dubla etansa de trecere a tevilor 
cu guler din bitum (guler din PVC) 
pentru 1evi cu perete exterior neted cu 
diametrul exterior de minim 63mm si 
maxim de 75mm 

 
 

HL800/40-50 (HL800P/40-40) 
Piesa etansa de trecere a tevilor cu 
guler din bitum (guler din PVC) pentru 
1evi cu perete exterior neted cu 
diametrul exterior de minim 40mm si 
maxim de 50mm 

 
 

HL800/63-75 (HL800P/63-75) 
Piesa etansa de trecere a tevilor cu 
guler din bitum (guler din PVC) pentru 
1evi cu perete exterior neted cu 
diametrul exterior de minim 63mm si 
maxim de 75mm 
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• Piese 
 

- HL0800.4E - Piuli ă DN40-50 
- HL0800.5E – Piuli ă DN63-75 

 
 
 
 

• Prezentare generală 
 
 
 
 
 

Produs Dimensiune Cod- EAN Greutate 
HL800.2/40-50 Ø 40 – 50 mm 900307603828 1538g 
HL800P.2/40-50 Ø 40 – 50 mm 900307603833 1487g 
HL800.2/63-75 Ø 63 – 75 mm 900307603829 1693g 
HL800P.2/63-75 Ø 63 – 75 mm 900307603834 1325g 
HL800/40-50 Ø 40 – 50 mm 900307603830 851g 
HL800P/40-50 Ø 40 – 50 mm 900307603831 619g 
HL800/63-75 Ø 63 – 75 mm 900307603832 953g 
HL800P/63-75 
Produse deja 

Ø 63 – 75 mm 900307603827 714g 

existente    
HL800/110 Ø 110 - 115 mm 900307602159 1800g 
HL800/125 Ø 125 - 130 mm 900307602827 1900g 
HL800/160 Ø 160 - 165 mm 900307602161 2200g 
HL800P/110 Ø 110 - 115 mm 900307603808 1450g 
HL800P/125 Ø 125 - 130 mm 900307603809 1500g 
HL800P/160 Ø 160 - 165 mm 900307603810 1802g 

 

• Impachetare: Punga din polietlenă, 1 buc/cutie carton 
• Preț: vezi Listă de Pre1 
• Produsele noi sunt disponibile din 01 Octombrie 2014 

 
 
 
 
 
 
 

HL HUTTERER & LECHNER GmbH. 
Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG, 

Tel.: +43/(0)2235/86291-0;  FaxDW 31 od. 52; 
http://www.hutterer-lechner.com; 

e-mail: office@hutterer-lechner.com 
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