
 

Rekonstrukcija čistilnega vložka 
HL133/30, HL133/40, HL135/30, HL135/40, HL137/30, HL137/40, 
HL137.1/30, HL137.1/40, HL136N, HL136NT, HL136N.3 

Opis proizvoda  
 

Zgoraj navedeni odtoki so bili predelani in opremljeni z novim čistilnim vložkom (2K 
čistilni predal z zapornim pokrovom). 
Prednost: 100% tesnost: po EN274 zahtevan preizkus na temperaturne spremembe je 
bil uspešno opravljen (glej Poročilo o preizkusu tgm). 

odviti • izvleči • očistiti  
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Nespremenjena  

1. Zaporni pokrov odviti. 
2. Čistilni predal izvleči in očistiti. 

Čistilni predali/telo „staro“ - „novo“ ni možno kombinirati! 

LASTNOSTI 

VGRADNJA 

ČIŠČENJE 

OPOMBA 

KOMBINACIJA TELO/ČISTILNI PREDAL 

NADOMESTNI DEL ZA ČISTILNI VLOŽEK > MAI 2015 HL0133.1EN 
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Ostaja enaka 

Ostaja enaka 

Prehod se izvaja tekoče (od KT19/2015) 

Ostaja enako PAKIRANJE 

TEŽA 

CENA 

DOBAVLJIV OD: 



KOPIE 



 



 



 


