
 

HL535 „Primus-Board“  
             Scarico doccia con grondaia integrata 

INFO 
02/2015 

Descrizione prodotto 
 
HL535 "PRIMUS-BOARD" è un sistema di scarico completo con grondaia doccia integrata per 
spazi doccia senza barriere e piastrellabili, disponibile nelle misure da 80cm a 100cm, di 5 cm in 
5 cm, oppure su misura (max. 100cm x 100 cm). 
 
Allo scarico già conosciuto HL531 "Primus-Line" viene applicato un elemento in EPS provvisto 
di impermeabilizzazione e già in pendenza. La posa delle piastrelle può essere effettuata 
direttamente sul corpo in EPS. La grondaia è equipaggiata di cornice in acciaio inox, copertura 
e dispositivo antiodore "PRIMUS" estraibile. Il drenaggio dell'acqua avviene attraverso le vie di 
fuga tra la copertura e la cornice. 
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Article-No. B (mm) A (mm) H (mm) Copertura Materiale Dimensioni 

535-100 x 100(/18)(/23)(/28) 1000 1000 113 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 100 cm 

535.0-100 x 100(/18)(/23)(/28) 1000 1000 113 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 100 cm 

535-95x95 950 950 111,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 95 x 95 cm 

535-100 x 90(/18)(/23)(/28) 1000 900 110 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 90 cm 

535.0-100 x 90(/18)(/23)(/28) 1000 900 110 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 90 cm 

535-95x85 950 850 108,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 95 x 85 cm 

535-100 x 80(/18)(/23)(/28) 1000 800 107 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 80 cm 

535.0-100 x 80(/18)(/23)(/28) 1000 800 107 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 100 x 80 cm 

535-95x75 950 750 105,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 95 x 75 cm 

535-90 x 100(/18)(/23)(/28) 900 1000 113 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 100 cm 

535.0-90 x 100(/18)(/23)(/28) 900 1000 113 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 100 cm 

535-85x95 850 950 111,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 85 x 95 cm 

       

535-90 x 90(/18)(/23)(/28) 900 900 110 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 90 cm 

535.0-90 x 90(/18)(/23)(/28) 900 900 110 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 90 cm 

535-85x85 850 850 108,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 85 x 85 cm 

535-90 x 80(/18)(/23)(/28) 900 800 107 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 80 cm 

535.0-90 x 80(/18)(/23)(/28) 900 800 107 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 90 x 80 cm 

535-85x75 850 750 105,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 85 x 75 cm 

535-80 x 100(/18)(/23)(/28) 800 1000 113 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 100 cm 

535.0-80 x 100(/18)(/23)(/28) 800 1000 113 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 100 cm 

535-75x95 750 950 111,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 75 x 95cm 

535-80 x 90(/18)(/23)(/28) 800 900 110 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 90 cm 

535.0-80 x 90(/18)(/23)(/28) 800 900 110 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 90 cm 

535-75x85 750 850 108,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 75 x 85 cm 

535-80 x 80(/18)(/23)(/28) 800 800 107 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 80 cm 

535.0-80 x 80(/18)(/23)(/28) 800 800 107 No copertura PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 80 x 80 cm 

535-75x75 750 750 105,5 Standard PP/ABS/EPS-40/St. inoxl V2A DN50 / 75 x 75 cm 
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• Un'unica soluzione per l'area doccia 
• Risparmio di tempo e di costi grazie a un'installazione veloce e standardizzata. Indicato 

soprattutto per progetti edili di costruzioni in serie tipo alberghi. Grazie a questo 
innovativo concetto di doccia a filo pavimento, non sono necessari lavori di massetto, 
pendenza e impermeabilizzazione.  

• Pulizia veloce grazie al sistema antiodore (sifone) estraibile e ispezionabile. 
• Dispositivo Primus antiodore: nessun odore anche senza acqua nel sifone! 

Caratteristiche 

Vantaggi 

• Connessione: DN50 orizontale – a innesto 
• Altezza d'installazione: 107-113 mm, a seconda della misura, inclusa pendenza•
 Cornice in acciaio inox: 500 x 82 mm 
• Classe di carico: K3 - max 300 Kg, per piastrelle 10x10cm anche per sedie a rotelle 
• Capacità di scarico: 0,6 l/s 

Codici articoli/dimensioni 
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Istruzioni di montaggio 



 

HL0531.0E Copertura di cantiere (PP) 

 

HL0531S Copertura „Standard“ 480 x 50 

mm V2A, acciaio inox spazzolato 

 

HL0531.1E sifone-PRIMUS (ABS) 
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Aceessori 



 

 

Article-No. Compatibili con 
Dimensione 
esterna mm 

Dimensione interna 
alloggio piastrella 

Materiali/ Colori 

HL0531S HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 - Acciaio inox A2 

HL0531S/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 - Acciaio inox A2 

HL0531S/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 - Acciaio inox A2 

HL0531S/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 - Acciaio inox A2 

     

HL0531D HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 - Acciaio inox A2 

HL0531D/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 - Acciaio inox A2 

HL0531D/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 - Acciaio inox A2 

HL0531D/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 - Acciaio inox A2 

     

HL0531I HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 474x44x12 Acciaio inox A2 

HL0531I/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 474x44x17 Acciaio inox A2 

HL0531I/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 474x44x22 Acciaio inox A2 

HL0531I/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 474x44x27 Acciaio inox A2 

     

HL0531WG HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 - Acciaio inox A2/vetro bianco 

HL0531WG/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 - Acciaio inox A2/vetro bianco 

HL0531WG/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 - Acciaio inox A2/vetro bianco 

HL0531WG/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 - Acciaio inox A2/vetro bianco 

     

HL0531GG HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 - Acciaio inox A2/vetro verde 

HL0531GG/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 - Acciaio inox A2/vetro verde 

HL0531GG/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 - Acciaio inox A2/vetro verde 

HL0531GG/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 - Acciaio inox A2/vetro verde 

     

HL0531SG HL531.0 o HL535.0 480x50x25,5 - Acciaio inox A2/vetro nero 

HL0531SG/18 HL531.0/18 o HL535.0/18 480x50x30,5 - Acciaio inox A2/vetro nero 

HL0531SG/23 HL531.0/23 o HL535.0/23 480x50x35,5 - Acciaio inox A2/vetro nero 

HL0531SG/28 HL531.0/28 o HL535.0/28 480x50x40,5 - Acciaio inox A2/vetro nero 
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Coperture 
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Accessori - HL535U elemento sottopiastrella 

Serve per fissare l'esatta posizione del corpo dello scarico. Disponibile nelle seguenti 
dimensioni: 80 x 80cm e 100 x 100cm, di 10 cm in 10 cm. 
Materiale: EPS.  
 
Materiale: EPS 

Imballo: vedi www.hutterer-lechner.com 

Peso: vedi www.hutterer-lechner.com 

Prezzo: vedi listino prezzi 

Disponibile dal 1° giugno 201 


