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Deklaracja Właściwości Użytkowych 
zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011 

 
Nr 106 

 
1. Kod i typ produktu: 

 
 HL905N – zawór napowietrzający do kanalizacji w kl. 
A1, zgodnie z Normą PN-EN12380 
 

2. Partia, Nr seryjny lub inny kod do identyfikacji 
produktu zgodnie z artykułem 11, ust. 4: 
 
Patrz - kodyfikacja na opakowaniu produktu 
 

3. Cel zastosowania produktu przewidziany przez 
Producenta zgodnie z zastosowaniem 
zharmonizowanej specyfikacji technicznej: 
 
Napowietrzanie instalacji kanalizacyjnych 
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4. Nazwa lub wprowadzona do obrotu nazwa handlowa, 
albo marka wraz z adresem Producenta zgodnie z 
Artykułem 11 ust.5: 
 
Zawór napowietrzający HL905N, 
 
HL Hutterer & Lechner GmbH 
Brauhausgasse 3-5 
2325 Himberg, Austria 
 

5. Nazwa i dane kontaktowe uprawnionego 
Przedstawiciela, któremu są zlecone zobowiązania 
zgodnie z Artykułem nr 12, ust. 2:  
 
Nie dotyczy 
 

6. System lub systemy zastosowane do oceny produktu i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
 
System 4 
 

7. Dotyczy Deklaracji Właściwości Użytkowych na 
produkt objęty Normą zharmonizowaną: 
 
PN – EN 12380, kl. A1 
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8. Dotyczy Deklaracji Właściwości Użytkowych na 
produkt, dla którego została wykonana europejska 
ocena techniczna: 
 
Jednostka certyfikująca TUV Reihnland LGA Products 
GmbH, przeprowadziła badanie produktu, potwierdzone 
wystawionym certyfikatem: LGA Nr DE217JIW 001 
     

9. Deklarowane właściwości: 
 
Przepływ powietrza 13 l/s 
Powietrzoszczelność badana przy 10kPa 
Zakres temperatury - 20⁰C do + 60⁰C 
Średnica DN 50/75 
 

10. Parametry produktu zgodnie z punktami 1 i 2 
odpowiadają deklarowanym parametrom w punkcie 
nr 9. Odpowiedzialnym za wystawienie tej deklaracji 
jest tylko i wyłącznie Producent zgodnie z pkt.4. 
 
W imieniu Producenta podpisał: 
 
Biziorek Marcin Pełnomocnik  

 
(Nazwisko i funkcja) 

Himberg, 13.10.2021                                            

 
(Miejsce i data wystawienia)                                 (Podpis) 
                                                                                 Unterschrift 

         


