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Aufzahlung (Az) auf Bodenablauf (BodenA) für einen Aufsatz (AS) 110 mm Durchmesser aus PP mit Aufsatzrahmen Modell 
"KLICK-KLACK" aus NIRO (AR-KL) 121x121 mm, Rost aus NIRO 115x115 mm, Belastungsklasse K3 mit Baustützrahmen. 
Im Positionsstichwort ist die Ausführung mit Standard Geruchsverschluss (GV), Modell "Primus" Geruchsverschluss (PrGV), 
oder Modell "Primus" Geruchsverschluss flach (PrGVfl) oder verfliesbar angegeben 

A+ Az BodenA AS 110 PP AR-KL Rost NIRO 115x115 K3Stk  

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufsatz System "KLICK-KLACK" HL3000 oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type:.... 

B+ Az BodenA AS 110 PP AR-KL Rost NIRO 115x115 K3 GV Stk  

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufsatz "KLICK-KLACK" mit Wassergeruchsverschluss HL3000.1 oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type:.... 

C+ Az BodenA AS 110 PP AR-KL Rost NIRO 115x115 K3 PrGV Stk  

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufsatz "KLICK-KLACK" mit Primus GV HL3000Pr oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type:.... 

D+ Az BodenA AS 110 PP AR-KL Rost NIRO 115x115 K3 PrGVfl Stk  

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Aufsatz "KLICK-KLACK" mit Primus GV flach HL37FPr oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type:.... 

E+ Az BodenA AS 110 PP AR 132x132 verfliesbar Stk  

mit Aufsatzrahmen 132 x 132 mm und Fliesenmulde 104 x 104 x 8 mm 
z.B. HL HUTTERER+LECHNER verfliesbarer Aufsatz HL3020 oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type:.... 

 

 


