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HL4000 podometni sifon za pralne naprave



Tehnični podatki

Material: PP/nerjaveče jeklo
Odtočna kapaciteta: 0,5 l/s (HL4000.1 + HL4000.2),
          0.6 l/s (HL4000.3)
Odvod: DN 40/50
Višina zaporne vode: 50 mm
Globina vgradnje: 70 mm do 115 mm

mmDragi monter!
Pravite, da našega sifona za pralne naprave HL 400 ni mogoče izboljšati?
Drži. Razen če:

• Potrebujete EN sifon za 2 pralni napravi, npr. za pralni in sušilni stroj. Pri novih, posebno majhnih stanovanjih, prihaja  
 slednje ja vedno pogosteje v poštev. Oba stroja se morata prazniti istočasno, Vi pa želite preprečiti prelivanje iz ene  
 naprave v drugo?

• Ne veste, katere in koliko pralnih naprav bo namestil končni uporabnik? Potem instalirajte v prvi fazi samo ohišje za grobo 
 montažo. Enojna- ali dvojna sifonska kaseta, ter vidni del se lahko vgradijo hitro naknadno, po prvi vselitvi v stanovanje.  
 To pa ima še eno prednost: vidni deli se med gradnjo ne bodo mogli izgubiti (kar se je že dogajalo!)

• Poklicali vas bodo zaradi okvare pralnega stroja, Vi pa bi želeli preveriti funkcioniranje sifona? Kaseto enostavno odstranite 
 in preverite eventualno zamašitev sifona. Zadnja stran kasete je namreč prozorna. Nečistoče se pod tekočo vodo lahko  
 odstranijo. V najslabšem primeru: zamenjajte!

• In mimogrede: isto ohišje za grobo montažo lahko uporabite tudi kot podometni sifon za umivalnik. Izvedete ga lahko  
 preprosto z zato ustrezno sifonsko kaseto HL4000.3, ter priključnima garniturama HL134.K ali HL134.1C.
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V kombinaciji s priključnima
garniturama HL134.1K ali
HL134.1C.
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HL4000: Nova HL generacija sifonov za pralne naprave


