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МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ АССОРТИМЕНТ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ HL HAUS
  
Всего за 6 месяцев в городе Химберг (10 км к югу от Вены) был построен современный учебный 
центр для архитекторов, проектировщиков и монтажников.

На площади в 600 м2 мы представляем полный ассортимент продукции, высокотехнологичные 
действующие стенды, а также все инновации по водоотведению.

В настоящее время в учебном центре проводятся семинары, тренинги и деловые переговоры.
Приглашаем Вас посетить наш завод в Австрии!

Высокотехнологичное 
оборудование

Семинары
Выставочный зал

Более подробная информация на сайте www.hlhaus.at
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Душевой лоток серии HL53 In Floor с матовой решёткой из нержавеющей стали 4



Всегда считалось, что при выборе безбарьерной душевой кабины 
принимается во внимание только удобство её использования. Но 
наряду с этим существуют ещё и другие причины для выбора именно 
такого вида душевой.

Применение безбарьерных душевых не ограниченных перегородками, 
не только зрительно увеличивает помещение, но и дает возможность 
индивидуального подбора интерьера душевой. Можно выбрать 
форму и размер душевой лейки, подобрать плитку для облицовки 
стен и пола, поддерживающих исполнение самых смелых фантазий 
дизайнера, а также выбрать тип, форму и расположение сливной 
решётки. Можно выбрать точечное или линейное отведение воды, 
расположить слив в середине душевой кабины, или на её границе - 
всё вместе это дает просто уникальные возможности для реализации 
любых требований заказчика и идей дизайнеров.

Данное руководство поможет облегчить и упростить выбор 
необходимой душевой кабины.5



Душевой лоток серии HL50F с матовой решёткой из нержавеющей стали 6
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Душевой лоток HL53 „Тонкая линия“ 
- это результат дизайнерского 

вдохновения и гениального
инженерного воплощения

HL53 In|Floor

– Инновационная конструкция и высочайшее качество
– Решётка имеет специальный вогнутый профиль переменного  
 радиуса, обеспечивающий уклон в двух плоскостях
–  Лоток может быть укомплектован решётками разной длины
– Решётка будет изысканно и гармонично смотреться с любой   
 напольной плиткой
– Специальная вставка в середине решётки обеспечивает   
 доступ к сифону 
 Лоток имеет высокую пропускную способность
– В случае необходимости сифон легко вынимается   
 Конструкция самого лотка обеспечивает высочайшую   
 гигиеничность и безопасность его использования
– Преимущества при монтаже:
– Комплект для жидкой гидроизоляции герметично   
 защёлкивается в корпус лотка. Нетканное полотно   
 комплекта для гидроизоляции подходит к любым жидким   
 гидроизоляционным материалам.
– Горизонтальный выпуск возможен в любом направлении -  
 вперёд-назад, вправо-влево. Комплект для гидроизоляции  
 монтируется после заливки  стяжки, поэтому остаётся чистым  
 и надёжно соединяется с гидроизоляцией.

In|Floor
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HL53 In|Floor

Решётки из нержавеющей стали для 
лотков серии HL53 

Варианты исполнения

HL053P нержавеющая сталь толщиной 6 мм полированная 

HL053М нержавеющая сталь толщиной 6 мм матовая

HL053S стандартная нержавеющая сталь матовая

Решётки серии HL053S изготавливаются из нержавеющей стали 
толщиной 1,5 мм и имеют встроенный уклон в двух плоскостях. 
Подходят к корпусам душевых лотков HL53K(F)

Техническая информация
Высота монтажа: 90 мм / 65 мм
Высота гидрозатвора: 50 мм / 30 мм
Пропускная способность: 0,8 л/с / 0,4 л/с
Подходит для напольных покрытий:
HL053P(M): 10 - 32 мм (вкл. плиточный клей)
HL053S: 12 - 32 мм (вкл. плиточный клей)
Длина решётки:
HL053P(M): 800 - 1500 мм (можно укорачивать)
HL053S: 900, 1000 и 1200 мм (можно укорачивать)



Душевой лоток серии HL53 In Floor с матовой решёткой из нержавеющей стали11



12Сдвоенный душевой лоток серии HL53M.2 с матовой решёткой из нержавеющей стали

In|Floor



Техническая информация
Высота монтажа: с корпусом HL53K.2: 90-143 мм, с корпусом HL53KF.2: 65-143 мм
Высота гидрозатвора: с корпусом HL53K.2: 50 мм, с корпусом HL53KF.2: 30 мм
Пропускная способность: с корпусом HL53K.2: 1,45 л/с, с корпусом HL53KF.2: 0,86 л/с.
Подходит для напольных покрытий:
10 - 24 мм (вкл. плиточный клей)
Подходит для настенных покрытий:
12 - 24 мм (вкл. плиточный клей)
Длина решётки:
1300 - 2000 мм (можно укорачивать)
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Новинка - сдвоенный душевой лоток для 
пристенного монтажа HL53.2 In Floor Duo

HL53 In|Floor

Специально для душевых леек высокой производительности 
появились душевые лотки с решётками HL053M(P) и HL053S длиной 
до 2000 мм.

Благодаря двум сливным отверстиям и высокоточному профилю 
решётки, пропускная способность составляет 0,86 л/с или 1,45 л/с, в 
зависимости от корпуса лотка.

Решётки подходят к новому сдвоенному корпусу, полученному 
комбинацией из двух - HL53K.2 (высота монтажа 90 мм, выпуски DN50) 
или HL53KF.2 (высота монтажа 65 мм, выпуски DN40).

Решётки подходят для напольных и настенных покрытий толщиной 
12-24 мм, включая плиточный клей или гидроизоляцию, в случае если 
она служит клеем для плитки. 

Новый душевой лоток предназначен только для пристенного монтажа.



HL052 Короткий душевой лоток

На первый взгляд обычная щелевая решётка, 
на самом деле - шедевр

Короткая решётка HL052 является компактным решением и 
одновременно центральным элементом для создания нового дизайна 
душевой.

HL052 идеально сочетает в себе форму и функцию благодаря своей 
конструкции. Решётка имеет специальный вогнутый профиль с 
продольным щелевым водоприёмным каналом. Подходит к корпусам 
HL53K и HL53KF.

Элегантность в сочетании с передовой техникой. Эта система 
отведения воды в минимальном пространстве предлагает новаторскую 
концепцию дизайна душевой.
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Техническая информация

Высота монтажа: с корпусом HL53K: 90 мм, с корпусом HL53KF: 65 мм

Пропускная способность: с корпусом HL53K: 0,8 л/с, с корпусом HL53KF: 0,4 л/с.

Подходит для напольных покрытий: 11-38 мм (вкл. плиточный клей)

Размеры решётки: 300х52 мм

HL052M из нержавеющей 
стали матовая

HL052P из нержавеющей стали 
полированная

Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓



15 Душевой лоток HL53 с решёткой HL052M из нержавеющей стали, матовая



HL531Primus|Line 16

INSIDE

Техническая информация для HL531 и HL535 
Высота монтажа: 79 мм 
Пропускная способность: 0,6 л/с 
Длина: 600 - 1200 мм 
Размеры решётки: 500 х 50 мм



«С самого начала нашей деятельности мы стремились создавать 
водоприёмные устройства в соответствии с высочайшими требованиями 
строительной отрасли, такими как: качество, герметичность и надёжность! 
Многие изделия, придуманные и произведенные нами, эксплуатируются 
более 20 лет, но и сейчас продолжают надёжно отводить воду в 
канализацию, сохраняя герметичность и подтверждая высокое качество 
продукции. Мы и дальше будем руководствоваться этими принципами 
при создании новых изделий!»

Christoph Schütz, Управляющий директор HL

При разработке душевого лотка с „СУХИМ“ сифоном „Primus-Line“ 
были учтены все аспекты современного дизайна безбарьерных 
душевых:

HL531 Primus|Line
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когда преимущества говорят сами за себя

HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

- Простота и удобство монтажа.
- Монтажная высота 79 мм!
- Длина душевого лотка может быть уменьшена от 1200 мм до 600 мм  
   прямо во время монтажа (отпилить). При необходимости можно увеличить 
   длину при помощи удлинителя HL531V.
- „СУХОЙ“ сифон Primus® препятствует попаданию токсичных   
   канализационных газов в жилые помещения даже когда в сифоне нет 
   воды (надёжность - 100%), что является запатентованным техническим 
   решением HL.
- Благодаря гладким поверхностям обладает высокими гигиеническими 
   качествами.
- В комплект входит всё необходимое для монтажа, включая рамку из 
   нержавеющей стали, решётку и монтажную заглушку.
-  Долговременная герметичность обеспечивается гидроизоляционным 
   полотном из термопластичного эластомера на основе ПП.
- При необходимости прочистки - сифон легко вынимается и 
   устанавливается на место.



HL50 in|line

Самое замечательное состоит в том, что с помощью невидимого трапа 
душевого лотка серии HL50 in|line удалось из НЕОБХОДИМОСТИ 
создать ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА - технические решения ни в чём 
не уступающие великолепному внешнему виду.
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Душевые лотки HL50 in/Line имеют 2 варианта исполнения.

HL50W – это угловой трап для линейного водоотведения (лоток), 
который монтируется в месте примыкания стены к полу (пристенный 
монтаж). Такой лоток не только отлично выглядит, но и гарантированно 
защищает от протечек место установки. Еще одним преимуществом 
является простота выполнения разуклонки, т.е. уклон делается по 
всей поверхности пола душевой зоны к стене. В дополнение, лоток 
имеет большую пропускную способность – 0,8 л/с, что обеспечивает 
быстрое удаление воды.

Такую же пропускную способность имеет трап для линейного 
водотведения HL50F. Этот лоток, как правило, устанавливается 
внутри душевой зоны. Что позволяет, в зависимости от типа и формы 
напольного покрытия, индивидуально выбрать место расположения 
лотка. Таким образом, остальная часть ванной комнаты остается сухой, 
даже при высокой производительности душевой установки.

AUSGEZEICHNET MIT DEM PREIS FÜR 
GUTE GESTALTUNG 10 (BRONZE)

Классика „безбарьерных“ душевых

Техническая информация

Высота монтажа: 68 мм / 90 мм / 110 мм 

Пропускная способность: 0,46 л/с / 1,4 л/с 

Длина: от 600 мм до 2100 мм 

Размеры решётки: 500 - 2000 мм х 40 мм

GOOD
DESIGN
AWARD

2008



HL50F
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Schallschutz für 
bodengleiche Duschen
Schallschutzanforderungen, wie sie in DIN 4109/VDI 4100 fest-
gelegt sind, sorgen für mehr Komfort in Gebäuden. Sowohl für 
die Minderung von Trittschall als auch für die Reduktion von 
Fließgeräuschen haben wir Lösungen, die sogar die erhöhten 
Anforderungen von ≤ 25 dB erfüllen.

Mehr über Schallschutz für Dallmer Ablaufsysteme erfahren 
Sie unter 0800-DALLMER (3255637) oder www.dallmer.de

z. B.: Duschrinne CeraNiveau 
mit Schallschutzelement

Damit’s gut abläuft!

Reduktion von
Funktionsgeräuschen ✓

Trittschallminderung ✓ Душевой лоток HL50F с решёткой из матовой нержавеющей стали



Больше чем уникальный

HL540 Трап для душевых
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Гидроизоляционный комплект обеспечивает надёжную герметизацию 
и исключает любые протечки в месте примыкания гидроизоляции к 
корпусу трапа.

Новая дизайн-решётка HL0540I позволит Вам по-новому посмотреть 
на интерьер ванной комнаты ...

Благодаря своей уникальной конструкции корпус трапа обрезается по 
уровню залитой стяжки, что облегчает монтаж и исключает ошибки.

Встроенный „СУХОЙ®“ сифон PRIMUS гарантированно не пропускает 
запах из канализации.

Техническая информация

Высота монтажа: мин. 88 мм 

Пропускная способность: 0,8 л/с (HL540I: 0,6 л/с) Размер 

решётки: 145х145 мм

Принцип действия „СУХОГО“ сифона

„Сухой“ сифон
заполнен водой
- запахи не
пропускает.

„Сухой“ сифон без
воды (пересох) -
запахи не пропускает.

↑

↓



21 Трап для душевых HL540I с индивидуальной решёткой из матовой нержавеющей стали

INSIDE
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Primus blue



1523 HL540I, abgebildet in Edelstahl gebürstet

HL541(I) Primus blue

Мал, да удал!

„Младший брат“ хорошо известного душевого трапа HL540 „Primus 
drain“ обладает всеми его преимуществами, но имеет существенно 
меньшую высоту монтажа (62 мм!):

- Высота монтажа от 62 мм до 230 мм: идеально подходит как для 
   ремонта, так и нового строительства.
- При помощи 3 монтажных уголков корпус трапа крепится к 
   основанию, монтажный шаблон помогает найти правильное 
   положение.
- Корпус трапа подрезается по высоте после заливки и 
   затвердевания стяжки, тем самым исключаются ошибки при 
   монтаже.
- В поставку входит гидроизоляционный комплект для жидкой 
   гидроизоляции. Он устанавливается без инструментов, позволяет 
   отводить воду с уровня гидроизоляции.
- Подрамник „Klick-Klack“ из нержавеющей стали уже в стандартной 
   комплектации.
- Новый «сухой» сифон “Primus blue” со 100% - надёжностью 
   защищает от запахов при избыточном давлении, разрежении и 
   пересыхании гидрозатвора.
- Защита от подтопления: новый «сухой» сифон “Primus blue” 
   защищает от подтопления при повышении уровня жидкости в 
   отводящем трубопроводе до 50 см.
- Съёмный сифон даёт возможность прочистить отводящий 
   трубопровод механическим способом (тросиком для прочистки).
- Идеальная гигиена: сифон (в том числе сетка для улавливания 
   волос) вынимается и легко промывается под струёй воды.
- Дизайн: помимо комплектации со стандартной решёткой, HL 
  предлагает вариант трапа с новой дизайн-решёткой под вклейку 
  плитки HL541-Individual и 7 вариантов дизайн-решёток из 
  нержавеющей стали V4A; все варианты могут быть хорошей и 
  доступной альтернативой, например, душевым лоткам.

Техническая информация

Высота монтажа: 62 мм до 230 мм

Пропускная способность: 0,5 л/с (HL541I, HL541Q: 0,45 л/с)

Размер решётки: 115х115 мм
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Трап HL540 с решётками на любой вкус

Дизайн-решётки для HL540

HL540I
Трап с дизайн-решёткой „Индивидуальная“. Изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали, имеет матовую 
поверхность и предназначена для вклеивания облицовочной 
плитки. 

HL540-Cut
Трап с дизайн-решёткой „Cut“. Решётка изготовлена из 
нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой поверхностью.

HL540-Hamam
Трап с дизайн-решёткой „Хамам“. Решётка изготовлена из 
нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой поверхностью 
и покрытием „Латунь“.

HL540
Трап со стандартной решёткой. Она привычна, проста и 
удобна. Решётка защёлкивается в подрамнике (система 
„Клик-Клак“), который, помимо декоративных функций, 
надёжно фиксирует решётку, и вынуть её можно только 
специальным ключом.

HL540-Quadra
Трап с дизайн-решёткой „Quadra“. Решётка изготовлена из 
нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой поверхностью.



25

Трап HL541 с решётками на любой вкус

Дизайн-решётки для HL541

HL541I
Трап с дизайн-решёткой „Индивидуальная“. Изготовлена из 
высококачественной нержавеющей стали, имеет матовую 
поверхность и предназначена для вклеивания облицовочной 
плитки. 

HL541
Трап со стандартной решёткой. Она привычна, проста и 
удобна. Решётка защёлкивается в подрамнике (система 
„Клик-Клак“), который, помимо декоративных функций, 
надёжно фиксирует решётку, и вынуть её можно только 
специальным ключом.

HL541 -Quadra
Трап с дизайн-решёткой „Quadra“. Решётка изготовлена из 
нержавеющей стали толщиной 5 мм с матовой поверхностью.
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HL137 сифон для экономии места - в отличие от 
традиционных сифонов освобождает пространство 

для хранения

HL4000 - новое поколение сифонов для стиральных, 
посудомоечных, сушильных машин и умывальников

...и ещё больше возможностей

HL137 благодаря универсальным возможностям регулировки - поворотному шарниру и патрубкам 
допускающим уменьшение длины - этот сифон легко адаптируется к любому умывальнику. Его 
использование позволяет освободить место под умывальником для хранения.

Этот сифон позволяет принимать стоки от одной или двух машин, например стиральной и 
посудомоечной (или сушильной) машин. Оба устройства могут работать одновременно, при этом 
исключается перетекание сточных вод от одного устройства к другому

Также, встраиваемый в стену корпус можно использовать для монтажа сифона от умывальника. В 
него устанавливается сифон-кассета HL4000.3, стоки подводятся с помощью комплектов HL134.K 
или HL134.C.

Съёмный грязесборник 
даёт возможность достать 
предметы случайно упавшие 
в раковину (например, 
ювелирные украшения)

+ /
HL4000.0 HL4000.1 HL4000.2

Совместно с комплектом 
HL134.1K или HL134.1C.+

HL4000.0 HL4000.3
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