66.HD 32

A

B

C

+

+

+

Duschablauf Design PRIMUS DRAIN mit massivem Gehause, Einlaufrost aus nichtrostendem Stahl (NIRO) mit drei
Winkeln am Boden befestigt, und in der Hohe eingestellt, genau an die Estrichoberkante angepasst, Ablaufteil estrichbiindig
abgelangt, Aufsatz auf die Fliesnhdhe angepasst, Fliesenmulde Gbergeben.

Im Positionsstichwort ist das Design des Einlaufrostes angegeben.

Duschablauf PRIMUS DRAIN Einlaufrost NIRO Cut Stk

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER PRIMUS DRAIN Duschablauf mit massivem Design Edelstahl - Einlaufrost "Cut",
Abdichtgarnitur und Befstigungswinkeln, HL540-Cut, oder Gleichwertiges.

Duschablauf PRIMUS DRAIN Einlaufrost NIRO Hamam Stk
Einlaufrost und Aufsatzrahmen PV-beschichtet in Messingfarbe.

Z.B. HL HUTTERER+LECHNER PRIMUS DRAIN Duschablauf mit massivem Design Edelstahl - Einlaufrost "Hamam" in
Messingfarbe, Abdichtgarnitur und Befstigungswinkeln, HL540-Hamam, oder Gleichwertiges.

Duschablauf PRIMUS DRAIN Einlaufrost NIRO Quadra Stk
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER PRIMUS DRAIN Duschablauf mit massivem Design Edelstahl - Einlaufrost "Quadra”,
Abdichtgarnitur und Befstigungswinkeln, HL540-Quadra, oder Gleichwertiges.




