
A HL 60 PLus LefoLyócsALád 
Padlólefolyó nagyteljestményű zuhanyozókhoz

 
Hagyományos kivitelű vízbűzzárral

Szárazon is, vízzel is működő Primus rendszerű bűzzárral

■ Megoldás sorzuhanyozókhoz szaunába és élményfürdőkbe
■ Különlegesen nagy (1 - 1,4 l/sec) teljesítménnyel

■ Klick-Klack rendszerű lefolyóráccsal

Határtalan öröm zuhanyozás közben
Nagyobb méretek:
Nagyobb teljesítmény
138x138mm rácsméret

Ví
zz

el 
és

 ví
z n

élk
ül 

is 
mű

kö
dő

 P
rim

us
 bű

zz
ár

Ha
gy

om
án

yo
s v

ízb
űz

zá
r

®

Ú J  T A R T O Z É K :

•  DESIGN LEFOLYÓRÁCS VAGY

•  C S A V A R R A L  R Ö G Z Í T H E T Ő  R Á C S

Ú J  T A R T O Z É K :

•  DESIGN LEFOLYÓRÁCS VAGY

•  C S A V A R R A L  R Ö G Z Í T H E T Ő  R Á C S



Ahhoz, hogy zuhanyozás közben egy vízesés 
alá képzelje magát, nagymennyiségű vizet kell 
felhasználnia. Ennek az elvezetésére „HL 60 
Plus” névvel különlegesen nagy teljesítménnyel 
(1,4 l/sec) új lefolyócsaládot fejlesztettünk ki. Az új 
lefolyócsalád tagjait alacsony beépítési méretük 
(HL5100 magassága 105 mm) miatt használhatjuk 
sorzuhanyozóhoz sportlétesítményekben, 
s z a u n á k b a n  vagy 
élményfürdőben. A beépítési 
igénynek megfelelően a 
HL3100 függőleges és 

HL5100 típusszámmal pedig vízszintes elhúzású 
lefolyóknak különböző változatait alakítottuk ki. A 
szerelést a PE-ből készülő lefolyóház lépcsőzetes 
méretű csatlakozója – a HL3100–nál DN50/75/110, 
a HL5100-nál DN50/75 – teszi könnyűvé, amely 
hegesztéssel vagy tokosan illeszthető. Az új, 
nagyobb méretű hagyományos harangszifont itt is 
a rácstartóba helyeztük, ahonnan tisztítás céljából 

könnyen kivehetjük. Hogy az estleges kiszáradás 
se okozzon bűzt, ezért ezekhez a lefolyókhoz is 
kifejlesztettük a nagyobb méretű Primus bűzzárat, 
amelyet nem kell rendszeresen vízzel feltölteni. 
Megnöveltük a 300 kg (K3) teherbírású 
nemesacél lefolyórács méretét is, amellyel együtt 
akár műanyag, akár a Klick-Klack rendszerű 
nemesacél rácstartót is tudunk szállítani. A 

rácstartók beépítésekor 
előforduló deformációk 
megelőzésére merevítő 
védőfedelet mellékelünk. 
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A HL 60 Plus lefolyócsalád: Határtalan öröm zuhanyozás közben

HL3100Pr
Padlólefolyó Primus 

bűzzárral, 
DN50/75/110 függőleges 

kimenettel, 
0,8 l/sec teljesítménnyel

HL3100
Padlólefolyó hagyományos 
bűzzárral, 
DN50/75/110 függőleges 
kimenettel,
1,4 l/sec teljesítménnyel

HL5100
Padlólefolyó hagyományos 
bűzzárral, 
DN50/75 vízszintes 
kimenettel, 
1,1 l/sec teljesítménnyel

HL5100Pr
Padlólefolyó Primus 

bűzzárral, 
DN50/75 vízszintes 

kimenettel, 
0.8 l/sec teljesítménnyel

Nemesacél keret ►

Lefolyórács nemesacélból, 
138x138 mérettel ►

Beépítési magasság: 
105 mm ►

Méretek: DN50/75/110 ►

◄ Rövidíthető rácstartó

▼
Méretek: DN50/75

◄
Klick-Klack rendszerű 
lefolyórács a tisztításkor 
kipattintható

►

Új védőfedéllel a 
problémamentes 
szigetelő készlet 
szerelése

▼
Kihúzható bűzzár

◄ Lefolyóház PE-ből, tokosan
illeszthető, vagyhegesztehető

▲
Primus bűzzár: vízzel és 
víz nélkül is működik

▲
Harangbűzzár 50 mm 
szabványos vízoszloppal

A HL gondoskodik a jó lefolyóról

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, 2325 Himberg, Austria
Tel +43 2235/86291-0, Fax 43 2235/86291-52
e-mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com
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Megvásárolható: HL Hutterer & Lechner GmbH
Magyarországi Ker. Képviselet:
G é m e s  A t i l l a
H-1148 Budapest, Örs vezér tere 4
Tel: +36 30 5000 434
Email: HuttererLechner@chello.hu

Ha számít fürdője eleganciája, akkor rendeljen 
lefolyójához, mattra csiszolt Design ’QUADRA’ 
lefolyórácsot (HL066Q.1E)

Nyilvános helyen lévő padlószifonok 
védelmére fejlesztettük ki a csavarral 
rögzíthető lefolyórácsot rácstartóval (HL3911)


