
Boru ile bina su yalıtımın arasında 
güvenli ve uzun ömürlü bağlantı sağlar

• 0,6 bar’a kadar su sızdırmaz (6m su seviyesi)

• Hızlı ve temiz montaj

• Isteye göre bitüm veya pvc – yalıtımları için uygulanır

• Esnek yapısı ile 10 % kadar boru eğimleri karşılar 

• Köşe ve duvar dibinde’de kullanılır
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Tekli boru geçiş parçaları
HL800-Serisi, örneğın 40 – 165 mm arası atık su boruların geçişi için kullanılır. Isteye göre bitüm veya pvc – yalıtımları için uygulanır.

Çift boru geçiş parçaları
HL800.2-Serisi iki aynı çapıda olan boruların geçişi için kullanılır, örneğin Isı Pompaların geliş/gidiş boruları. 
Isteye göre bitüm veya pvc – yalıtım yakalı mevcuttur.

Çoklu boru geçiş parçaları
HL801-Serisi 4 adet 8 – 52 mm arası boru veya kablolar için kullanılır, örneğin elektrik kabloları. 
Sadece HL800(P)/160 izolasyon takımınla kombine edilir.

Yetkili Bayi:
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Ürün Yakası Dış çapı
DN [mm] A [mm] B [mm]

HL800/40-50 Bitüm 40-50 57 Ø400
HL800/63-75 Bitüm 63-75 57 Ø400
HL800/110 Bitüm 110-115 80 Ø500
HL800/125 Bitüm 125-130 80 Ø500
HL800/160 Bitüm 160-165 80 Ø500

HL800P/40-50 PVC 40-50 57 Ø400
HL800P/63-75 PVC 63-75 57 Ø400
HL800P/110 PVC 110-115 80 Ø500
HL800P/125 PVC 125-130 80 Ø500
HL800P/160 PVC 160-165 80 Ø500

Ürün Yakası Dış çapı
DN [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

HL800.2/40-50 Bitüm 40-50 57 400 590 185
HL800.2/63-75 Bitüm 63-75 57 400 590 210

HL800P.2/40-50 PVC 40-50 57 400 590 185
HL800P.2/63-75 PVC 63-75 57 400 590 210

Tam olarak doğru ve kolay seçim yapabilmek için, 
http://www.hl.at web sayfasında, Montaj 
ABC bölümünde bulunan arama programına 
bakmanızı rica ederiz
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