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Urzàdzenia przeciwzalewowe

Ze wzgl´du na budow´, urzàdze-

nia przeciwzalewowe mo˝na podzie-

liç na szeÊç rodzajów.

Typ 0

Cechà charakterystycznà urzà-

dzeƒ zaliczanych do grupy typu 0

jest prosta budowa. Dzia∏anie zasu-

wy burzowej wyposa˝onej jedynie

w luêno zawieszonà na zawiasie kla-

p´ zamykajàcà polega na swobod-

nym przep∏ywie Êcieków przez

urzàdzenie w jednym tylko kierun-

ku i automatycznym blokowaniu

„cofki“ w wypadku wystàpienia

spi´trzenia. Podczas swobodnego

przep∏ywu Êcieków klapa unosi si´

ku górze i opada przy braku wody.

Element zamykajàcy wbudowany

jest najcz´Êciej w korpus sztucera

o d∏ugoÊci oko∏o 350 mm (dla Ø110

mm) w specjalnej poszerzonej ko-

morze zamkni´tej od góry pokrywà

rewizyjnà. Jej zdj´cie poprzez od-

kr´cenie czterech Êrub mocujàcych

pozwala na kontrol´ stanu dzia∏ania

urzàdzenia oraz na wprowadzenie

spirali w przypadku koniecznoÊci

przetkania przewodu odp∏ywowego.

Sprawdzenie poprawnoÊci dzia∏ania

zasuwy nale˝y przeprowadziç co

najmniej dwa razy do roku. W tej

grupie urzàdzeƒ wymieniç mo˝na

równie˝ tzw. klapy koƒcowe zabez-

pieczajàce koƒcówki przewodów

kanalizacyjnych doprowadzonych

na przyk∏ad do zbiorników bezod-

p∏ywowych (szamb), rzek, jezior

itp. Przyk∏adem tego typu urzàdzeƒ

sà m.in. HL 710, HL 710.0, zawór

prosty Staufix®. Materia∏em, z któ-

rego najcz´Êciej wykonane sà tego

typu urzàdzenia jest ABS, PVC, stal

nierdzewna oraz guma. 

Typ 1

Takim klasycznym przyk∏adem

tych urzàdzeƒ sà konstrukcje wypo-

sa˝one w automatycznie dzia∏ajàcà

klap´ wykonanà ze stali nierdzew-

nej lub tworzywa sztucznego oraz

wyposa˝one w dêwigni´ blokujàcà

uruchamianà r´cznie w przypadku

koniecznoÊci zablokowania awaryj-

nego. Je˝eli dêwignia zamyka si´

swobodnie, dociskajàc klap´ do

gniazda, oznacza to, ˝e zawór pozba-

wiony jest wewnàtrz zanieczyszczeƒ

i jego dzia∏anie powinno byç po-

prawne. Dêwignia blokujàca mo˝e

znajdowaç si´ na zawiasie (Kessel)

i przez jej opuszczenie z pozycji gór-

nej do dolnej (poziomej) zablokuje

przep∏yw przez urzàdzenie. Inni

producenci, m.in. HL i Dallmer,

stosujà dêwignie blokujàce, których

dzia∏anie podobne jest do gilotyny

(wsuwane w korpus). Dêwignia blo-

kujàca ustawiona w pozycji otwartej

(skierowana do góry) blokowana jest

specjalnà zapadkà z tworzywa

sztucznego przed samoczynnym

przypadkowym zamkni´ciem (HL

710.1, Stausafe H). Mechanizm blo-

kujàcy w przypadku wyrobów firmy

Viega uruchamiany jest za pomocà

pokr´t∏a z tworzywa sztucznego.

Producent z Polski (Capricorn) oraz

z W∏och (Redi) stosuje dêwigni´ za-

mykajàcà osadzonà na osi w pokry-

wie zamykajàcej. Jej obrót o kàt 90°

i ustawienie dêwigni prostopadle do

osi przep∏ywu powoduje blokad´

klapy. Materia∏y u˝yte do ich budo-

wy sà podobne jak dla grupy urzà-

dzeƒ typu 0.

Typ 2

Tego typu urzàdzenia zalecane sà

do obiektów, w których cofajàca si´

woda mog∏aby spowodowaç znaczne

straty materialne. W Austrii dopusz-

cza si´ stosowanie tego typu urzà-

dzeƒ do Êcieków zawierajàcych fe-

kalia. Takim typowym przyk∏adem

zaworów w tej grupie mo˝e byç

Grundfix firmy Viega lub HL 710.2

- 720.2 oraz Dallmer typu Stausafe

RS. Jest to zabezpieczenie zwrotne

dla rurociàgów kanalizacyjnych

z potrójnym zabezpieczeniem

zwrotnym. Wyposa˝one jest w dwa

niezale˝ne, automatyczne zamkni´-

cia klapowe i jedno awaryjne za-

mkni´cie r´czne dêwignià. Poszcze-

gólne zamkni´cia klapowe zabez-

pieczone sà od góry pokrywà rewi-

zyjnà. Zdublowanie zamkni´ç kla-

powych w jednym korpusie zmniej-

sza ryzyko nieprawid∏owego dzia∏a-

nia urzàdzenia na skutek zgroma-

dzenia si´ zanieczyszczeƒ w dolnej

cz´Êci zasuwy. Materia∏y zastosowa-

ne do ich budowy, jak w urzàdze-

niach typu 0 oraz 1.

Typ 3

Typowym produktem w tej gru-

pie mo˝e byç urzàdzenie HL

710.2E Ø110 mm. Jest to zasuwa

burzowa z elektronicznie sterowanà

SzeÊciu typów
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W poprzednich artyku∏ach o urzàdzeniach przeciwzalewowych
przedstawi∏em podstawowe definicje i normy dotyczàce tych
urzàdzeƒ. Ten materia∏ chcia∏bym poÊwi´ciç klasyfikacji typów.
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