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Urzàdzenia przeciwzalewowe (2)

Wi´kszoÊç korpusów tych urzà-

dzeƒ produkowana jest jako monoli-

tyczna ca∏oÊç z mo˝liwoÊcià rozebra-

nia na poszczególne cz´Êci sk∏adowe

wewn´trznych mechanizmów auto-

matycznego zamkni´cia, w celu ich

konserwacji lub kontroli szczelnoÊci

oraz przezbrojenia. Du˝y zakres kon-

figuracji tego typu konstrukcji oferu-

je firma Kessel. Wybrane produkty

tego producenta pozwalajà na szybkà

zmian´ wewn´trznych cz´Êci sk∏ado-

wych i dostosowanie urzàdzenia do

istniejàcych potrzeb. Przyk∏adowo,

korpus rury rewizyjnej Staufix

SWA/FKA o Êrednicach 100, 125 oraz

150 mm z nasadà i ramà noÊnà oraz

szczelnà na zapachy i wodoszczelnà

pokrywà mo˝e byç w ka˝dej chwili

przezbrojony i wyposa˝ony np. w je-

den z nast´pujàcych elementów: 
● automatyczny zawór zwrotny FKA,
● urzàdzenie przeciwcofkowe

Pumpfix,
● zawór zwrotny SWA.

Cz´Êci sk∏adowe

Niestety, zamontowanie urzàdze-

nia tworzàcego jednà monolitycznà

ca∏oÊç na istniejàcym rurociàgu wy-

maga zainstalowania muf lub nasu-

wek. Szerokà ofert´ urzàdzeƒ prze-

ciwzalewowych posiadajà firmy HL

oraz Dallmer. Znakomita jakoÊç,

a przede wszystkim ∏atwy sposób in-

stalacji na istniejàcym przy∏àczu ka-

nalizacyjnym bez u˝ycia specjali-

stycznych narz´dzi oraz z∏àczek spra-

wia, i˝ sà one ch´tnie wykorzystywa-

ne przez instalatorów podczas mo-

dernizacji istniejàcej instalacji. Wyro-

by tych producentów skonstruowane

sà tak, aby u∏atwiç prac´ instalato-

rom oraz obni˝yç koszty monta˝u.

Do ich budowy u˝yto znakomitej ja-

koÊci materia∏ów, jakimi sà: ABS oraz

stal nierdzewna. Wi´kszoÊç kon-

strukcji tych urzàdzeƒ sk∏ada si´

z trzech podstawowych elementów:
● cz´Êci korpusu z króçcem wloto-

wym (z kielichem),
● mechanizmu zamykajàcego,
● cz´Êci korpusu z króçcem wyloto-

wym.

Wy˝ej wymienione cz´Êci sk∏ado-

we ∏àczy si´ ze sobà na obwodzie

czterema Êrubami ze stali nierdzew-

nej. Uszczelnienie poszczególnych

cz´Êci sk∏adowych odbywa si´ za

pomocà o-ringów zamontowanych

w gniazdach korpusów (patrz zdj´-

cie „Magazynu Instalatora“ nr

10(74)/2004). Taka budowa spraw-

dza si´ podczas monta˝u na istnie-

jàcym rurociàgu i jest ∏atwiejsza do

zdemontowania w wypadku uszko-

dzenia mechanicznego jednego

z elementów. 

CzynnoÊç monta˝u nale˝y rozpo-

czàç od znalezienia i odkopania

pierwszego kielicha rury odp∏ywowej

(przed pierwszà studzienkà rewizyj-

nà liczàc od kana∏u ulicznego). Na-

st´pnie oznaczyç na przewodzie d∏u-

goÊç urzàdzenia w stanie z∏o˝onym

pomniejszonà o d∏ugoÊç kielicha

(patrz rysunek). Odciàç koƒcówk´

rury w miejscu oznaczonym na ry-

sunku. Przeciàç powtórnie odci´ty

króciec, a nast´pnie wyjàç jego pozo-

sta∏à cz´Êç z kielicha. Odkr´ciç króç-

ce od korpusu urzàdzenia, a nast´p-

nie zainstalowaç je na rurociàgu.

UUwwaaggaa!! Bosy koniec rurociàgu na-

le˝y sfazowaç oraz zwil˝yç prepara-

tem poÊlizgowym. Aby u∏atwiç w∏o-

˝enie króçca odp∏ywowego z urzà-

dzenia do kielicha rurociàgu, nale˝y

równie˝ zastosowaç preparat poÊli-

zgowy (np. Silform).

Nast´pnie wsunàç mechanizm za-

mykajàcy urzàdzenia przeciwzalewo-

wego pomi´dzy króçce i ca∏oÊç skr´-

ciç Êrubami na obwodzie. Po wykona-

niu wy˝ej wymienionych czynnoÊci

urzàdzenie nale˝y wypoziomowaç,

tak aby elementy zamykajàce znajdo-

wa∏y si´ pionowo do do∏u. Od tego

zale˝y prawid∏owa praca tych urzà-

dzeƒ. Zasuwy burzowe zainstalowa-

ne na zewnàtrz muszà byç montowa-

ne w specjalnych do tego celu prze-

znaczonych studzienkach. Przyk∏a-

dowo firma Kessel jest producentem

takich studzienek przystosowanych

do monta˝u zaworów zwrotnych do

kanalizacji. Cechuje je ma∏y ci´˝ar,

prosty i szybki monta˝, teleskopowa

nasada, absolutna szczelnoÊç oraz

mo˝liwoÊç sk∏adania elementów je-

den w drugi. Pozwalajà one na wyko-

nanie zabudowy w ziemi do g∏´boko-

Êci 3270 mm! Ciàg dalszy nastàpi.

(AÂ)

Cofka stop!

miesí cznik informacyjno - techniczny nr 12 (76), grudzieƒ 2004

www.instalator.pl

Bardzo bogatà ofert´ urzàdzeƒ przeciwzalewowych oferujà fir-
my z Austrii i Niemiec. Przewa˝ajàca cz´Êç tych wyrobów pro-
dukowana jest do zainstalowania w nowo budowanych instala-
cjach kanalizacyjnych wykonanych z rur z tworzyw sztucznych
o przekroju ko∏owym.

Monta˝ 
urzàdzeƒ skr´canych


