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HL de Yeni 

Ürün Tanıtım Tablosu Nr. 01 / 2011 
 

 

HL 523N Duş plakası  
Yüksek akış kapasiteli 

1,1 l/s – Yatay bağlantı’da ve 1,35 l/s - Dikey bağlantı’da 

  
 

 Ürün açıklaması  
Düz zeminli, fayanslanmış duşların devamlı yükselen akış verimini karşılayabilmek için, 1. 

Nisan 2011’den itibaren, HL523N Duş plaka serisini akış kapasitesi yüksek olan süzgeç gövdesi 

ile üretmeye başladık. Bu şekil sistemler’de, yüksek akış kapasitesi ile HL rekabetsiz duruma 

gelmiştir! 

  

Özellikler: 

• Akış kapasitesi: Yatay bağlantıda: 1,1l/s (şimdiye kadar 0,5 l/s) 

                                 Dikey bağlantıda:  1,35l/s (şimdiye kadar 0,5 l/s) 

• Çıkışı: PE malzemesindendir, muflu ve mufsuz PE borularına uyumludur, kademesiz 

dikeyden yataya ayarlanabilir 

• Boyut: DN50 (şimdiye kadar DN40 ve DN50 boyutundaydı) 

• Çerçeve: Aynı kalır 

Montaj anahtarı: yeni süzgeç gövdesine göre ayarlanmıştır 
• Kıl tutucu: Daha önceden borunun tıkanmasını önler 

• Koku fermatürü: Çıkarılabilir, böylece boru temizleme imkanı sağlanır 

• Conta: Süzgeç gövdenin üzerinde sabit oturur ve montaj kolaylığı sağlar 

• Duş plakası: Aynı kalır 

• Montaj yüksekliği: Aynı kalır 

 

Montaj:  
Detajlı montaj bilgilerini www.hutterer-lechner.com – downloads - Bilgi bölümünden 

alabilirsiniz.  
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HL0523N-90x90E 

(HL0523N-120x120E) 
Duş plakası 90x90cm (120x120cm) 

 

HL0523N.2E 
Krom çerçeve 121x121mm 

(ABS/CR)  

yüksekliği 8-18mm arası 

ayarlanabilir 
 

HL037N.1 
Izgara  115x115mm Paslanmaz 

çelikten (1.4301), Yük sınıfı K3. 

  

HL0520.3E 
Kıl tutucu  (PP) 

Su kapama seviyesi koku fermatürü 

ile kombine edildiğinde 50mm 
 

HL0520.1E 
Ventil subapı (PP) 

Norm standartların uygun 6-24mm 

arası olan sıkma payı 

Dişi 3mm eğimli 
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HL01100D 
Conta (NK/SBR) plaka ile süzgeç 

gövdesi arası su sızdırmaz bir geçiş 

sağlar 
 

HL0523.0E 
Montaj parçası (Set) 

 

HL037N.0E 
Yapı koruması (ABS) 

 

HL0520.0E 
Yapı koruması/Montaj anahtarı (PP) 

 

HL0520.2E 
Koku fermatürü (NK/SBR) 

esnek ve ev atık suyuna dayanıklı 

 

 

 

• Aksesuar: HL523U-90x90 (-120x120), HL3120, HL3121, HL3123, HL3124, HL3125 
• Paketleme Bilgisi: 1 Adet Karton içi  
• Ağırlık: 5800g (9500g) / 1 Adet  
• EAN-Code:    90x90 einfach 9003076025947 / 90x90 mehrfach 9003076025954 

                       120x120 einfach 9003076025961 / 120x120 mehrfach 9003076025978 
• Fiyatlar: Fiyat Listesine bakın 
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HL523N Duş plakası
Su seviyesi/Akış kapasitesi, Kapasitesi EN1253 göre ölçülmüşdür 
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