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НОВИНКА В HL 
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HL531 (.0) Душевой лоток PRIMUS-LINE 
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Как ведущий специалист в области безбарьерных душевых,  
фирма HL расширяет свой ассортимент ещё на один продукт: 

HL531 Душевой лоток Primus-Line! 
 
При разработке душевого лотка с „сухим“ сифоном „Primus-Line“ были учтены  
все аспекты современного дизайна душевой: 

 
 Простота и удобство при монтаже. 
 Высота монтажа 79мм! 
 Длину душевого лотка можно изменить прямо во время монтажа при помощи 

простого отпиливания (от 600мм до 1200мм).  При необходимости увеличения 
длины и регулировки по высоте используютя специальные элементы HL531V и 
HL531U. 

 „СУХОЙ“сифон-PRIMUS® со 100% надёжностью препятствует поподанию 
канализационных газов в помещения даже без воды, что является 
запатентованным техническим решением HL!    

 В комплект входит всё необходимое для конечного монтажа, включая рамку из 
нержавеющей стали, решётку и монтажную заглушку. 

 Надёжная гидроизоляция благодаря гидроизоляционному полотну из 
термопластичного  эластомера на основе ПП. 

 Гигиеничный благодаря гладким поверхностям. 
 При необходимости прочистки- сифон легко вынимается и устанавливается на 

место. 
  

HL531 – Технические данные: 
 
Размеры:           1200x200x79мм, подрезается  минимум до: 600мм 
Минимальная 
высота монтажа:          79мм 
Видимые часть:          стандартная решётка из нержавеющей стали (1.4301-V2A)   
                                             480x50мм, класс нагрузки K3 (до 300 кг)   
                                             рамка из нержавеющей стали (1.4301-V2A) 498x(87)x13мм.  
Толщина плитки 
для пола:                         мах.13 мм, включая плиточный клей 
Толщина плитки 
для облицовки стен:            5-17 мм, включая плиточный клей 
Уклон:             Уклон к стене (3%) 
Расположение:            пристенное 
Изоляция:                        поверхность лотка покрыта гидроизоляционным полотном 
                                              из термопластичного  эластомера на основе ПП. 
Пропускная способность:  0,60 л/с 
Материал:              ABS/EPS-40/1.4301 
Выпуск:             DN50 горизонтальный 
Соответствие нормам:        EN1253 
Гидрозатвор:                       25мм  сухой сифон Primus, препятствует проникновению  
                                              запахов в помещение даже при пересыхании. 
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Дополнительно:          монтажная защитная заглушка 
 
HL531.0- Технические данные:  Такие же как  HL531, но БЕЗ решётки 
 
Преимущества:  
Так как монтажная плита имеет уклон в одной плоскости, то это даёт возможность 
использовать облицовочную плитку любой желаемой формы и размера. 
Во время принятия душа вода по наклонной облицовочной поверхности стекает прямо в 
слив.  
Поэтому нет необходимости удалять образовавшиеся отложения или загрязнения из 
труднодоступных частей душевой кабины, как при использовании традиционных 
душевых лотков.  
„Сухой“сифон „Primus“ препятствует проникновению запахов из канализации при 
пересыхании гидрозатвора. 
 
Дополнительная информация: Точная подгонка душевого лотка возможна  с 
помощью простого укорачивания (отпиливания)  монтажного элемента из 
пенополистирола прямо на месте. 
Прочистка: Сифон вынимается полностью, тем самым обеспечивает доступ к 
трубопроводу. 
 
Для толщины плитки до  28мм: 
Для напольной плитки или натурального камня толщиной до 28мм (с учётом клея) 
можно использовать  душевой лоток в комплекте с более высокой рамкой из 
нержавеющей стали и соответствующей решёткой.  
 
HL531/18: 
Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) 
для напольной плитки толщиной до 18мм с учётом клея 
HL531/23: 
Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) 
для напольной плитки толщиной до 23мм с учётом клея 
HL531/28: 
Как HL531, но видимые части (рамка и стандартная решётка) 
для напольной плитки толщиной до 28мм с учётом клея 
 
HL531.0/18: 
Как и HL531/18, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно) 
HL531.0/23: 
Как и HL531/23, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно) 
HL531.0/28: 
Как и HL531/28, но БЕЗ решётки (решётка заказывается отдельно) 
 
HL531V-60 Элемент-удлиннитель 
 Для удлинения душевых лотков HL531(/18/23/28) и HL531.0 (/18/23/28), или в 

качестве вставки между двумя HL531в душевой комнате с несколькими душами 
(может быть укорочен по месту), с поверхностью из термопластичного 
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эластомера на основе ПП. 
Материал:   EPS/40 
Размеры:  600x200x79мм 
Уклон:             к стене (3%) 
Расположение:         пристенное 
Изоляция:            поверхность лотка покрыта гидроизоляционным полотном 
                                   из термопластичного  эластомера на основе ПП. 
 
HL531U Закладная из двух частей 
 
Закладная 600х200х20мм., устанавливается на клеющую массу (например, плиточный 
клей) под основанием душевого блок-элемента. Служит для установки  душевого блок-
элемента "PRIMUS-LINE" на нужной высоте, относительно уровня пола. 
 
 
Материал:   EPS/20 
Размеры:  600x200x20мм (2 шт..) 
 

Запчасти 

HL0531.0E  
Монтажная заглушка 
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HL0531.1E 
Гидрозатвор  Primus 

в комплекте  

Детали 

HL0531D 
Решётка серии «Дизайн» 

к HL531.0 

 

HL0531D/18 
Решётка серии «Дизайн» 

к HL531.0/18 

 



 

HL HUTTERER & LECHNER GmbH. , Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG, 

Tel.:  +43/(0)2235/86291-0;   FaxDW  31 od. 52;   http://www.hutterer-lechner.com;  e-mail: office@hutterer-lechner.com 
 
    Seite 6 von 13  

 

HL0531D/23 
Решётка серии «Дизайн» 

к HL531.0/23 

 

HL0531D/28 
Решётка серии «Дизайн» 

к HL531.0/28 

 

HL0531S 
Стандартная решётка 

к HL531.0 

 
 

HL0531S/18 
Стандартная решётка 

к HL531.0/18 
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HL0531S/23 
Стандартная решётка 

к HL531.0/23 

 

HL0531S/28 
Стандартная решётка 

к HL531.0/28 

 

HL531V-60 
Элемент-удлиннитель 60см 

 

 

HL531U 
Закладная 

2шт. 60x20x2см 
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 HL531 Штрих-код: 9003076036158 
HL531 Вес: 3,20 [кг]/шт. 
HL531.0 Штрих-код: 9003076036172 
HL531.0 Вес: 2,80 [кг]/шт. 
HL531V-60 Штрих-код: 9003076036196 
HL531V-60 Вес: 0,80 [кг]/шт. 
HL531U Штрих-код: 9003076037308 
HL531UВес: 0,45 [кг]/шт. 
 
Данные об упаковке: 
HL531 / 531.0:  одна единица в картонной упаковке, 48 шт. в паллете 
HL531V-60: одна единица в картонной упаковке 
HL531U: одна единица в картонной упаковке 

Цена: см. прайс-лист 
 

Поставка: с октября 2013 
 

HL531 - Чертёж 
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HL531V-60 - Чертёж 
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HL531U - Чертёж 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Установка (www.hutterer-lechner.com/de/infos-downloads/downloads/videos.aspx) 
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