
HL531 Blocco doccia con grondaia 
PRIMUS-LINE

®
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• Montaggio semplice e rapido
• Altezza d‘installazione solo 79mm !  
• Una grondaia per tutte le lunghezze: Accorciando il blocco 
    doccia, si adatta la lunghezza esattamente alle esigenze 
    del cantiere (da 60cm fino a 120cm). E‘ possibile anche 
    prolungare (HL531V).
• Primus® - dispositivo antiodore: grazie alla brevettata tecnica 
    di scarico HL,  anche senza acqua il sifone non puzza 
    (ÖNORM B2501)!
 • Prodotto pronto all‘uso, incluse cornice inox, copertura e 
     protezione cantiere
• Igienico con superfici lisce
• Sicura impermeabilizzazione grazie a superficie con vello
• Dispositivo antiodore estraibile –  pertanto accesso sempre 
    facilitato verso il tubo di scarico!
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HL0531S HL0531D HL0531I

HL0531GG HL0531WG HL0531SG

Rispetto alle soluzioni tradizionali di scarico 
a parete, l‘HL531 Primus-Line offre l‘enorme 
vantaggio di poter adattare la lunghezza alle 
esigenze di spazio disponibile semplicemente 
tagliando l‘elemento EPS.

Una per tutte le lunghezze

Novità: adesso anche con copertura piastrellabile 
HL0531l oppure con una delle tre coperture in vetro

HL0531.0E protezione cantiere

HL0531S copertura standard

HL0531.1E sifonatura
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