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HL85N in HL85NH  

Obstoječa elementa cevnih podaljškov z novo 
višino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           

Novo pri HL  

 

HL85N(H)  – pri obstoječih elementih cevnih podaljškov  s tesnilno 
prirobnico HL85N oz. HL85H se višina spreminja od sedanjih 103mm na 
227mm. 
Sprememba omogoča pri obeh produktih v prihodnje premoščanje toplotne izolacije debeline do 
200 mm v enem delu. Slednje olajšuje delo inštalaterjem in že od vsega začetka izključuje 
možnost netesnosti  pri „sestavljanju“. In to za isto ceno!  
 
Prednosti: 
 

• Hitra in zanesljiva montaža. 
• Nižji stroški pri toplotnih izolacijah nad cca. 100mm (en kos HL85N, namesto dosedanjih 

HL85 + HL340N). 
• Možna navezava na vse tesnilne garniture serije HL83… kot doslej. 
• Možna povezava z vsemi osnovnimi telesi odtokov serij HL310N, HL510N, HL80, HL90, 

HL300, HL304 in HL70 kot doslej. 
• Pri HL85NH: tovarniško nameščen bitumenski varilni trak za zanesljivo in hitro montažo 

na gradbišču. 
• Cena ostaja enaka 
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• Sestavni deli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

 
 
              

• Embalaža: plastična vrečka 
• Teža: HL85N:  0,3 kg /kom 

                      HL85NH: 1,1 kg /kom 
• EAN-koda:  HL85N: 9003076006120 

HL85NH: 9003076009015 
• Cena: kot doslej 
• Dobava od KT 34/14, tekoče prehajanje (prehodno obdobje cca. 2 meseca) 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

HL HUTTERER & LECHNER GmbH . 
Brauhausgasse 3 -5 , 2325 HIMBERG, 

Tel.:  +43/(0)2235/86291-0;   FaxDW  31 od. 52; 
http://www.hutterer-lechner.com; 

e-mail: office@hutterer-lechner.com  

HL85N element - cevnega podaljška 
(telo) 
Material: PP 
HL01067D O-obroč 

HL85NH element - cevnega podaljška 
z bitumensko prirobnico (telo) 
Material: PP, Bitumen 
 
HL01067D O-obroč 
 


