
 

HL535 „Primus-Board“  
                Душ-панел с вграден душ-канал 
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Описание на продукта 

 
HL535 „Primus-Board“ е едно цялостно решение за вградено в подовата настилка душ-
корито с душ-канал за безпраговите душ-зони за настилки в баня. Варианти от 80см до 
100см,с нарастващи интервали от 5см или по запитване (макс. 100см x 100см). 
 

При тази система познатия душ-канал HL531 „Primus-Line“ е вграден в EPS-панел 
със заводски изпълнени наклони. Горната повърхност е каширана и водоустойчива за 
директно полагане на подовата настилка. Каналната част е изпълнена с рамка и капак от 
неръждаема стомана и изваждащ се воден затвор „Primus“. Дренажните отвори 
осигуряват просмуканата вода под настилката да се отводни отново в душ-канала. 
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Артикул-Nr. B (mm) A (mm) H (mm) Капак Материал Размер 

535-100 x 100(/18)(/23)(/28) 1000 1000 113 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 100 cm 

535.0-100 x 100(/18)(/23)(/28) 1000 1000 113 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 100 cm 

535-95x95 950 950 111,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 95 x 95 cm 

535-100 x 90(/18)(/23)(/28) 1000 900 110 Стандарт PP/ABS/EPS-40/неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 90 cm 

535.0-100 x 90(/18)(/23)(/28) 1000 900 110 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 90 cm 

535-95x85 950 850 108,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 95 x 85 cm 

535-100 x 80(/18)(/23)(/28) 1000 800 107 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 80 cm 

535.0-100 x 80(/18)(/23)(/28) 1000 800 107 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 100 x 80 cm 

535-95x75 950 750 105,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 95 x 75 cm 

535-90 x 100(/18)(/23)(/28) 900 1000 113 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 100 cm 

535.0-90 x 100(/18)(/23)(/28) 900 1000 113 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 100 cm 

535-85x95 850 950 111,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 85 x 95 cm 

       

535-90 x 90(/18)(/23)(/28) 900 900 110 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 90 cm 

535.0-90 x 90(/18)(/23)(/28) 900 900 110 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 90 cm 

535-85x85 850 850 108,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 85 x 85 cm 

535-90 x 80(/18)(/23)(/28) 900 800 107 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 80 cm 

535.0-90 x 80(/18)(/23)(/28) 900 800 107 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 90 x 80 cm 

535-85x75 850 750 105,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 85 x 75 cm 

535-80 x 100(/18)(/23)(/28) 800 1000 113 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 100 cm 

535.0-80 x 100(/18)(/23)(/28) 800 1000 113 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 100 cm 

535-75x95 750 950 111,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 75 x 95cm 

535-80 x 90(/18)(/23)(/28) 800 900 110 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 90 cm 

535.0-80 x 90(/18)(/23)(/28) 800 900 110 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 90 cm 

535-75x85 750 850 108,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 75 x 85 cm 

535-80 x 80(/18)(/23)(/28) 800 800 107 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 80 cm 

535.0-80 x 80(/18)(/23)(/28) 800 800 107 без PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 80 x 80 cm 

535-75x75 750 750 105,5 Стандарт PP/ABS/EPS-40/Неръжд.стомана V2A DN50 / 75 x 75 cm 
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ПРЕДИМСТВА 

• Системно решение за цялата поддушова зона 
• Спестяване на време и разходи чрез бърз и стандартен монтаж, идеални за   

   строителни проекти, напр. хотели. Чрез умната концепция отпадат  
   допълнителната работа по шумоизолация, замазка, оформяне на наклони и  
   хидроизолационен материал за поддушовата област 

• Лесно почистване чрез изваждащия се воден затвор, така също и постоянен 
достъп до сифонната тръба при евентуални запушвания 

• Воден затвор Primus: спира миризми с и без вода 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Свързване: за пъхане в муфа с гумен уплътнител, DN50 хоризонтално 
• Монтажна височина: 107 – 113 mm, в зависимост от размера; включ. и наклоните 

• Рамка от неръждаема стомана: 500 x 82 mm 
• Клас на натоварване: K3 – max. 300 kg,  

   при 10 x 10 cm настилка (за инвалидни колички) 
• Дебит: 0,6 l/s 

АРТИКУЛИ / РАЗМЕРИ 
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МОНТАЖ 



 

HL0531.0E  Монтажен предпазител (PP) 

 

HL0531S  Капак Стандарт 480 x 50 mm 

V2A надраскана неръждаема стомана 

 

HL0531.1E  Воден затвор Primus 
(ABS) 

С излято гумено уплътнение 
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Резервни части 



 

 

Артикул-Nr. Подходящ за артикул 
Размер 
външен, mm 

Легло за плочката  
вътрешно, mm 

Материал / Цвят 

HL0531S HL531.0 или HL535.0 480x50x25,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531S/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531S/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531S/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 - Неръжд.стомана V2A 

     

HL0531D HL531.0  или HL535.0 480x50x25,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531D/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531D/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 - Неръжд.стомана V2A 

HL0531D/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 - Неръжд.стомана V2A 

     

HL0531I HL531.0  или HL535.0 480x50x25,5 474x44x12 Неръжд.стомана V2A 

HL0531I/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 474x44x17 Неръжд.стомана V2A 

HL0531I/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 474x44x22 Неръжд.стомана V2A 

HL0531I/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 474x44x27 Неръжд.стомана V2A 

     

HL0531WG HL531.0  или HL535.0 480x50x25,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло бяло 

HL0531WG/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло бяло 

HL0531WG/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло бяло 

HL0531WG/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло бяло 

     

HL0531GG HL531.0  или HL535.0 480x50x25,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло зелено 

HL0531GG/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло зелено 

HL0531GG/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло зелено 

HL0531GG/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло зелено 

     

HL0531SG HL531.0  или HL535.0 480x50x25,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло черно 

HL0531SG/18 HL531.0/18  или HL535.0/18 480x50x30,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло черно 

HL0531SG/23 HL531.0/23  или HL535.0/23 480x50x35,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло черно 

HL0531SG/28 HL531.0/28  или HL535.0/28 480x50x40,5 - 
Неръжд.стомана V2A /  
Стъкло черно 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - КАПАЦИ 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - ПОДЛОЖЕН ЕЛЕМЕНТ HL535U 

Използва се за повдигане и напасване на душ-панела по височина. На разположение са 
размери 80 x 80 cm до 100 x 100 cm, в интервали от 10 cm.  
 
Материал: EPS 

Опаковка: на www.hutterer-lechner.com 

Тегло: на www.hutterer-lechner.com 

Цена: виж ценовата листа 

В наличност от: 1. Юни 2015  


