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Design-Ablaufschienen der Serie HL053M/P 

 Umstellung der Materialstärke von 8mm auf 6mm 
 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

Die bestehenden Ablaufschienen der HL053M/P – Serie werden in Zukunft mit 
6 mm Materialstärke geliefert. Vorteil: es können flachere Fliesen verwendet 
werden. Auf Design, Funktion und Festigkeit haben die Änderungen keine 
Auswirkung. Die „Standard“-Abdeckungen HL053S-Serie bleiben unverändert. 
Die Umstellung erfolgt fließend.  

Unterschiede zur alten Version: 
Ablaufschiene 
• 6mm Dicke ohne Schwalbenschwanznut (alt: 8mm) 

• Ausschnitt für die Abdeckung: 266mm x 41,5mm (alt:   257,5mm x 38,5mm) 

Abdeckung 
• Abdeckungsmaße 286mm x 44mm x 5mm (alt: 262mm x 43mm x 8mm) 
• Ersatzteilnummer HL053M(P)/1.EN 
Unterbaurahmen 
• Befestigung mit Clip von oben (alt: Befestigung von unten) - s. Bild oben 

• Belagshöhe 10 – 32mm (alt: 12 - 32mm) 
  


