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HL541 Primus blue Сифон за душ 
Малкият брат на вече познатия сифон за душ HL540 „Primus Drain“ 
впечатлява не само с всички известни досега предимства, но и със 
значително по - малка монтажна дълбочина (62мм!): 

 

 

 
  

  
 
 
 

Характеристики 
• Монтажна дълбочина: от 62 мм до 230 мм: идеалното решение както за ремонти, 

така и за новото строителство. 
• Монтаж: тялото се фиксира към бетонната плоча с три монтажни скоби+ винтове;  

шаблон от комплекта улеснява правилното позициониране. 
Стърчащата част на сифона се изрязва след полагане на замазката; Насройката 

 на  подовия сифон е лесна даже и след монтажа му  
• Хидроизолационна гарнитура: тази част от комплекта се монтира също много 

лесно, без инструменти, но осигурява сигурна връзка с хидроизолацията.  
• Klick-Klack: рамка от неръждаема стомана. 
• ХИБРИДЕН воден затвор „Primus blue“: хидравличен и механичен затвор срещу 

каналните миризми. 
• Осигуряване и срещу подприщване: новият затвор срещу канални миризми „Primus 

blue“ предотвратява връщането на вода от канализацията до 50 см. 
• Водният затвор се изважда лесно: удобният пълен достъп до канализацията чрез 

пружина за почистване, дава на инсталатора нужната сигурност, за да се гарантира 
на ползвателя на банята функционалност на сифона в продължение на години. 

• Перфектна хигиена:  водният затвор (вкл. сито) може да се изважда и под течаща  
вода редовно да се почиства при малък разход. 

• Дизайн: при по-високи изисквания за визия, предлагаме вариантите HL541i 
(“Individuell”, с капак за индивидуална плочка) и HL541-Quadra една елегантна и 
същевременно изгодна алтернатива към традиционните отводнителни решения 
като например линейните сифони. 
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Технически данни 
 
 

• Дебит 

Артикул 
Дебит при 10мм 

воден стълб 
над решетката 

Дебит при 20мм 
воден стълб 

над решетката 

HL541 0,43 l/s 0,47 l/s 

HL541i 0,4 l/s 0,44 l/s 

HL541Q 0,4 l/s 0,44 l/s 

 

• Свързване: DN40/DN50 

• Материал: PP, Неръждаема стомана V2A 

• Клас на натоварване: K3 - макс. 300 кг 

• Воден затвор - дълбочина: 25 мм 

• Защита от вакуум: до 400 Паскала; от налягане: до 800 Паскала 

• Осигуряване срещу подприщване: до 0,05 бара (50 см) 

• Опаковка:  1 бр./опак. – 295 мм x 195 мм x 225 мм 

128 бр./палет – 1200 мм x 800 мм x 1800 мм 

• Тегло:  Опаковка: 1,07 кг бруто 

Палет: 167 кг бруто 

• EAN-Код: +047642 

• Цена: виж приложението 

• Предлага се от: 16. Април 2019 
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