
HL570 FlexBox - Düz duş tekneleri için kullanıma 
uygun, montajda %60 zaman ve nakit kazandıran yeni 
nesil sifon
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Bu ifadeyi çoğu zaman duymuşsunuzdur: „Eskiden her şey daha güzeldi!“. 

Yenilen HL 570 FlexBox ürünümüzle uygulamada birçok kolaylıklar sağlamaktayız. Düz duş 
teknelerinde en çok karşılaşılan problemlerden olan yükseklik ve eksen ayarlama problemlerini 
yeni nesil HL570 FlexBox ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Düz duş teknelerinde sifon gövdesi altına bir destek koymadan,  
sifon gövdesini şapa sabitlemeden yükseklik ve eksen ayarını 
yapabilirsiniz.

Montaj Kolaylıkları:

HL 570 Flexbox sahip olduğu esnek bağlantı ekipmanları sayesinde, düz duş tekneleri altında 
sıkı ve güvenli bir bağlantı ile montaj yapabilirsiniz.

Aynı zamanda yükseklik ayarı yapılabilen ayakları sayesinde herhangi bir montaj şablonuna 
ihtiyaç duyulmaksızın yükseklik ayarı yapılabilir.



Karşılaştırma Tablosu
HL570 FlexBox ve BT-Sifon

Montaj Adımları Dakika Montaj Adımları Dakika
Zemine sabitlenmesi ve yükseklik ve 
boru bağlantı ayarının yapılması

9

Zemine sabitlenmesi ve yükseklik ve 
boru bağlantı ayarının yapılması

28

Ayarlanabilir boğum ile şap 
yüksekliği ayarlaması

5

Şap yükseliği ayarı için kalıp alınması

32

Su izolasyonun yapılması Kenar ve girintilere rağmen su 
izolasyonunun yapılması

7 17
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Düz duş teknesine bağlantı

2

Hassas yükseklik ayarı sonrası 
boru bağlantısının yapılması

9

Düz duş teknesinin zemine 
yerleştirilmesi Dolgu harcının uygulanması

20 12

Ekseni ayarlanabilen manşon 
sayesinde bağlantının yapılması ve 
koku tutucunun yerleştirilmesi

Düz duş teknesinin sifon 
bağlantılarının yapılması

2 22



Montaj tamamlandı Bitti mi? Hayır!

HL570 FlexBox toplam montaj 
süresi 45 Duş teknesi sifonunun toplam 

montaj süresi 120

Geleneksel sifonlara göre HL570 
FlexBox ile kazanılan zaman 75

Karşılaştırma Tablosu
HL570 FlexBox ve BT-Sifon

Yüksek adetlerde duş teknesi sifonu takmanızı gerektiren büyük projelerde zaman kaybının 
önlenmesi aynı zamanda nakit kaybının da önüne geçilmesi demektir. Montaj süresi yüksek 
ürünlerde kalifiye olmayan işçiler daha çok probleme ve bu problemler ilerde projenizde 
izolasyon problemlerine yol açabilir.

HL570 FlexBox duş teknesi sifonunun zaman kazandıran ve kolay montajı ile zamandan ve 
nakitten tasarruf edebilirsiniz.

Stok durumu ve fiyat bilgisi için lütfen HL Türkiye ile irtibata geçiniz.




