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®

HL се грижи за доброто оттичане



Новият сифон HL522 отговаря напълно на тенденцията за 
елегантните ниски поддушови корита със светъл  отвор Ø 90 мм

При това, въпреки неговата малка монтажна височина, 
той показва един максимален дебит на оттичане. 
Благодарение на изпитаната вече шарнирна връзка, 
може да бъде вграден както вертикално така и 
хоризонтално. Той е подходящ за инсталации DN40 и 
DN50, дава и възможност за заваряване с PE тръби.
Сигурното уплътнение гарантира големи възможности 
за настройка на изпускателя, чрез специален гумен 
пръстен. 
HL522 е подхождящ за поддушови корита с дебелина 
на стената до 25 мм. Чрез неговата специална 
форма  той е приложим също и за нестандартните 
поддушови корита. HL522 е окомплектован с 
монтажни приспособления, което дава възможност 
за лесния му монтаж.

Воден затвор 50 мм, ONORM B 2511, DIN EN 329 
Материал: PP, Отточна тръба: PE, заваряем, 
Присъединителен размер DN40/50, Дебит 30 l/min

Други модели:
HL522.0 като HL522, но без капачка
HL522V като HL522, но с допълнителен вход за шлаух
HL522V.0 като HL522V, но без капачка

Принадлежности:
HL522.2 Капачка жълт месинг
HL522.3 Капачка бяла
HL522.4 Капачка позлатена
HL517 Преливна тръба

Миризмите по време на 
монтажа се спират от 
монтажната тапа, която 
едновременно с това служи 
и като помощно средство за 
водна проба за херметичност.

Цветове на 
разположение за 
капачките: жълт 
месинг, бяло, 
позлатено. Стандартно 
изпълнение: 
неръждаема стомана

Ø112

83mm

Лесен за почистване:
капачката се премахва, 
затвора против миризми 
се хваща за дръжката и 
се издърпва. Отточната 
тръба се почиства.
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