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A HL gondoskodik a gyors lefolyásról 

A HL530 zuhanyfolyóka blokk előnyei
Gyors beépítés
A zuhanyfolyóka blokkot csemperagasztóval, vagy két komponensű szerelőhabbal 
a szerkezeti betonhoz rögzítjük.

Sokoldalú felhasználhatóság
A zuhanyfolyóka blokk alaptestét rugalmasan a beépítési hely adottságaihoz igazíthatjuk. 
Túl hosszú? Levágjuk! Túl rövid? Megtoldjuk!

Egyszerűen becsempézhető
Az akár 7-17mm vastagságú burkolattal közvetlenül burkolható építőelem üvegszál 
erősítésű felülete vízszigetelő bevonattal rendelkezik.

„Primus “ védelem
A zuhanyfolyóka blokk lefolyója egy különleges, kettős működésű bűzzárral 
rendelkezik, amely a vízzár kiszáradása után is védelmet biztosít a csatornagázok 
ellen. A bűzzár teljes egészében kiemelhető, a véletlenül bele esett ékszerek 
visszanyerhetőek.

Könnyű tisztán tartás
A burkolt felület mentes az elérhetetlen ficakoktól, beugróktól, így a szennyeződések 
kevésbe tapadnak meg és egyszerű felmosással feltakarítható.

Formatervezés és teljesítmény
Napjainkban egyre divatosabb irányvonal a természetes, letisztult formák 
alkalmazása. Ezt szolgálja a burkolt felületbe rejtett becsempézhető lefolyólap mely 
diszkréten rejti el a nagy teljesítményű lefolyót. A padlólap színéhez illeszthető színű 
látható részek a burkolat vastagságához beállíthatóak. Válogathatunk a szürke, 
barna, fekete, fehér és króm látható részek közül.

Sorzuhanyzók
A HL530 amellett, hogy szóló zuhanyokat készíthetünk a segítségével, kiválóan 
alkalmazható wellness-, oktatási- és sportlétesítmények közös sorzuhanyzóinak 
kialakítására is.

Szuperalacsony kivitel
Újdonságunk a HL530F szuperalacsony zuhanyfolyóka blokk, melynek beépítési 
magassága (85mm). Elsősorban felújításokhoz ajánljuk.

Gazdaságos kivitel
Amellett, hogy ez a zuhanyfolyóka termék rendelkezik mindazokkal a műszaki 
tulajdonságokkal, melyeket egy felső kategóriás terméktől elvárunk, az ára meglepően 
kedvező. Így ez a gyártmány egy alacsony költségvetésű fürdőszobának is dísze lehet.
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HL530 ZUHANYFOLYÓKA BLOKK HL530 ZUHANYFOLYÓKA BLOKK

Adatok

Lefolyóteljesítmény 0,8 l/s
Anyaga PP/ABS/EPS-40
Lefolyólap Lefolyólap keret 150x150mm,

7-17mm-ig állítható magasságú
becsempézhető látható rész.

Csatlakozó Vízszintes DN50, 360°-ban 
körbefordítható

Szabvány EN 1253
Bűzzárás PRIMUS kiszáradás után is 

bűzzáró, kettős működésű 
bűzzárrendszerrel. Vízbűzzár 
magasság 50mm

További információ A folyóka blokk építőelem hosszát 
fűrésszel történő vágással 
állíthatjuk be

További alkatrészek Támasztógyűrű, védőfedél,
beépítési utasítás

Adatok

Lefolyóteljesítmény 0,6 l/s
Anyaga PP/ABS/EPS-40
Lefolyólap Lefolyólap keret 150x150mm,

7-17mm-ig állítható magasságú
becsempézhető látható rész.

Csatlakozó DN50
Szabvány EN 1253
Bűzzárás PRIMUS kiszáradás után is 

bűzzáró, kettős működésű 
bűzzárrendszerrel. Vízbűzzár 
magasság 30mm

További információ A folyóka blokk építőelem hosszát 
fűrésszel történő vágással állíthat-
juk be.

További alkatrészek Védőfedél

HL0530.G

HL0530.G

HL0530.2E

HL0530F.2E

HL0530.1E

HL0530F.1E

HL530 Zuhanyfolyóka blokk; HL530.0 mint HL530 csak látható részek nélkül 

HL530F Szuperalacsony zuhanyfolyóka blokk; HL530F.0 mint HL530F csak látható részek nélkül

Zuhanyfolyóka blokk 1200x256x115mm, vízszintes elhúzású, 360°-ban körbefordítható, DN50 lefolyóval, állítható magasságú (7-17mm) 
rácstartó kerettel, 150x150mm becsempézhető takarólappal, kiemelhető és tisztítható PRIMUS kiszáradás védett szifonbetéttel. Fal melletti 
folyókaárok kialakítás a padlószintből indított lejtésű épített zuhanyzókhoz. Szifonteljesítmény 48 l/perc. Beépítési utasítás a csomagban.

Szuperalacsony zuhanyfolyóka blokk 1200x256x85mm, vízszintes elhúzású DN50 lefolyóval, állítható magasságú (7-17mm) rácstartó 
kerettel, 150x150mm becsempézhető takarólappal, kiemelhető és tisztítható PRIMUS kiszáradás védett szifonbetéttel. Fal melletti 
folyókaárok kialakítás a padlószintből indított lejtésű épített zuhanyzókhoz. Szifonteljesítmény 48 l/perc. Beépítési utasítás a csomagban.
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HL-Nr. Anyaga Méret Látható rész
530F PP/ABS/EPS-40 DN50/1200 mm szürke 
530F.0 PP/EPS-40 DN50/1200 mm

HL-Nr. Anyaga Méret Látható rész
530 PP/ABS/EPS-40 DN50/1200 mm szürke 
530.0 PP/EPS-40 DN50/1200 mm
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HL0530.G, (.B), (.C), (.S), (.W) látható részek a HL530(F).0 -hez

Adatok

Anyaga ABS
További információ Lefolyólap keret 150x150mm, 

Lefolyólap tálca, melybe max 
124x124x7mm csempelap 
ragasztható be

HL0530.G HL0530.B HL0530.C HL0530.S HL0530.W

HL0530.GG, (.BG), (.SG), (.WG) Látható részek színezett üvegbetéttel, alkalmazható a HL530(F).0

Adatok

Anyaga ABS/üveg
További információ Lefolyólap keret 150x150mm, 

Lefolyólap tálca 124x124x6mm 
üveglappal

HL0530.GG HL0530.BG HL0530.SG HL0530.WG

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
  F: +43 / (0)2235 / 862 91-31

E-Mail: office@hutterer-lechner.com
www.hutterer-lechner.com

Pros_HL530_HL530F_H

Megvásárolható:
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HL530 ZUHANYFOLYÓKA BLOKK
HL530V(F) Árokhosszabbító blokkelem a HL530(F) zuhanyfolyóka blokkal együttes alkalmazásra

Adatok

Anyaga EPS-40
További információ Üvegszállal erősített, vízszigetelt 

felületű árokhosszabbító 
blokkelem, mely alkalmas 
a zuhanyfolyóka blokk 
meghosszabítására, vagy 
sorzuhanyoknál a folyókablokkok 
között elhelyezve

530V-30 EPS-40 300 x 256 x 115 mm
530V-60 EPS-40 600 x 256 x 115 mm
530V-120 EPS-40 1200 x 256 x 115 mm
530VF-30 EPS-40 300 x 256 x 85 mm
530VF-60 EPS-40 600 x 256 x 85 mm
530VF-120 EPS-40 1200 x 256 x 85 mm

HL-Nr. Anyaga Méret

HL-Nr. Anyaga Látható rész
0530.G ABS szürke
0530.B ABS barna
0530.C ABS króm króm
0530.S ABS fekete
0530.W ABS fehér

HL-Nr. Anyaga Látható rész
0530.GG ABS/üveg szürke
0530.BG ABS/üveg barna
0530.SG ABS/üveg fekete
0530.WG ABS/üveg fehér

Magyarországi képviselet:
Gémes Atilla: 30-5000-434
huttererlechner@chello.hu

www.huttererlechner.hu


