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HL® Bodenabläufe – Montage 

1. Estrich ausgießen und an dem Bauschutz des 

Ablaufes im Gefälle abziehen

2. Estrich aushärten lassen  !"#$%&'(%)*"+,)-+.,+,"%,/"01'()2$,&'(".+1,13+,4"

01'().1,3"1,"/1+"51,3,%)"/+&"01'()2$,&'(+&"+1,6+3+,"

5. Edelstahlring mittels mitgelieferten Schrauben auf 

/+7"01'()2$,&'("$,&'(.$%8+,

6. Die Dichtgarnitur liegt unterhalb der Estrich-

Oberkante

9!"01'()-:61+";8+."/+,"01'()2$,&'("6+3+,"%,/"

Edelstahlring einpassen, Oberseite des Edelstahlringes 

beachten!

<!"=+.8%,/$8/1'()%,3">:662?'(13"%,)+."/1+"@:61+"

auftragen

8. Folie glätten A!"=+.8%,/$8/1'()%,3">:662?'(13"17"3+&$7)+,"

Nassbereich auftragen

10. Problemloses Fliesen möglich: Die gesamte 

Abdichtgarnitur liegt unterhalb der Estrichoberkante

11. Aufsatz ablängen BC!"D%-&$)*":(,+"01'()%,3"+1,6+3+,4">+.21+&+,


