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HL4000 Sifone ad incasso per lavatrici



Informazioni tecniche:
Materiale: PP/acciaio inox
Capacità di scarico: 0,5 l/s (HL4000.1 + HL4000.2),
         0.6 l/s (HL4000.3)
Uscita: DN 40/50
Livello di acqua nel sifone: 50 mm
Profondità di incasso: 70 - 115 mm

Gentili installatori!
L'HL 400 già si presentava come un'ottima soluzione, troverete nelle seguenti migliorie ulteriori vantaggi
nell'installazione e per il vostro cliente:

• Avete bisogno di un unico sifone per due utenze, per esempio lavatrice e asciugatrice, Entrambi gli apparecchi
 devono poter scaricare l'acqua contemporaneamente evitando il reflusso di acqua da un'utenza all'altra.

• Non sapete quali e quanti apparecchi vuole installare l'utente finale? Non importa, perchè il corpo di scarico e le
 parti a vista possono essere installate subito, indipendentemente dal tipo e quantità di utenze necessarie.
 Questo aiuta a non perdere le parti a vista durante i lavori di costruzione (a volte può capitare!)

• Venite chiamati per un guasto della lavatrice e volete controllare la funzionalità del sifone? Potete
 semplicemente estrarre la cassetta e verificare se il sifone è intasato. Infatti, la parte posteriore della cassetta è
 trasparente! Lo sporco può essere rimosso sotto acqua corrente. Nel peggiore dei casi si può sostituire.

• Inoltre: potete utilizzare lo stesso corpo di scarico anche come sifone ad incasso per lavabi. Basta collegare la
 cassetta del sifone HL4000.3 con gli attacchi a gomito HL134.1K oppure HL134.1C.
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In combinazione con il kit di
allacciamento HL134.1K oppure
HL134.1C
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HL4000: La nuova generazione di sifoni HL per lavatrici
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