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Primus blue



• Sprchový žlab | Lineární odvodnění pro instalaci ke stěně
• Jednoduchá instalace a snadné stavební utěsnění
• Kašírovaný povrch s těsnicí vložkou až na stěnu
• Integrovaný 13 mm vysoký rám z nerezové oceli, kryty pevná délka 500mm
• Lze řezat na jakoukoli velikost: jeden výrobek pro všechny délky mezi 600 mm a 1200 mm
• S hybridním zápachovým uzávěrem (odolný vůči zápachu i po vyschnutí ZU): 
   Vaše koupelna vždy voní svěže a čistě
• Primus blue, je bezpečnější ZU ve srovnání s konvenčními vodními ZU s výškou vody 50mm
• Zápachový uzávěr je zcela vyjímatelný a lze jej tedy v případě potřeby snadno vyčistit
• Kryt je dostupný ve verzích „Standard“, „Design“ a „Individual“.
• Čtyři barvy pro individuální design

©2023 HL Hutterer & Lechner GmbH, Himberg bei Wien, Austria                   Pro_HL531Prblue_CSSK

HL Hutterer & Lechner GmbHHL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, AustriaBrauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria

T: +43 / (0)2235 / 862 91-0T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
  F: +43 / (0)2235 / 862 91-31  F: +43 / (0)2235 / 862 91-31

office@hl.at office@hl.at 
www.hl.atwww.hl.at

HL technická kancelář ČRHL technická kancelář ČR
T: +420 602519295, E: jaroslav.manas@hl.atT: +420 602519295, E: jaroslav.manas@hl.at
T: +420 770638889, E: martin.kulisek@hl.atT: +420 770638889, E: martin.kulisek@hl.at
T: +420 724024657, E: tom.zeleny@hl.atT: +420 724024657, E: tom.zeleny@hl.at

HL technická kancelária SKHL technická kancelária SK
T: +421 905451901, E: pavol.mayer@hl.atT: +421 905451901, E: pavol.mayer@hl.at

Se sprchovým žlabem HL531Prblue je instalace rychlá a snadná. Od běžných sprchových 
žlabů zapuštěných do stěny se liší EPS-prvkem (Styropor), který lze přizpůsobit každé situaci 
na místě, a unikátní hybridní zápachovou uzávěrkou. Díky velkému množství možností různých 
designových povrchů a barev lze každou koupelnu navrhnout individuálně.

Technické specifikace:

Stavební výška : 75 mm

Celková délka: 1200 mm, lze zkrátit minimálně na 600 mm

Zápachový uzávěr: Primus blue, hybridní zápachový uzávěr s 

                     vodní ZU a mechanickým ventilem (absolutně 

       zápachotěsný i bez vody)

Maximální odtok: 0,6 l/s, odpad DN 50

Vhodné pro: obklady stěn do 17 mm a podlahové krytiny do 13 mm 

         (včetně lepidla)

HL531Prblue nerezová ocel

HL531Prblue růžově zlatá HL531Prblue mosazná

HL531Prblue černá


