
66.HD 09 
Duschrinne in der Fläche oder an der Wand des Duschbereichs, aus Edelstahl (NIRO) mit integriertem Quergefälle, für 
Pumpen Aktiventwässerung 
Belastungsklasse K3 - 300kg 
 
Pentair Bodenablaufpumpe inkl. Abdichtgarnitur Art. Nr. JP50319 - zu bestellen bei Pentair Jung Pumpen 

A+ Duschrinne Fläche NIRO ablängbar Stk  
Eingebaut in der Fläche des Duschbereichs Länge 1500 ablängbar auf 800 mm 
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Edelstahl-Duschrinne matt zum Flächeneinbau HL54F für HL-Pentair/Jung Pumpen 
Aktiventwässerung. Passend zu Ablaufgehäuse Pentair mit Pumpe. oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) 

B+ Duschrinne Wand NIRO ablängbar Stk  
Eingebaut an der Wand der Dusche Länge 1500 ablängbar auf 800 mm 
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Edelstahl-Duschrinne matt zum Einbau an der Wand HL54W für HL-Pentair/Jung Pumpen 
Aktiventwässerung, Länge: 800-1500 mm. Passend zum Ablaufgehäuse Pentair mit Pumpe. 
oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) 

C+ Duschrinne Fläche Kurzrinne NIRO Stk  
Kurzrinne aus Edelstahl matt (NIRO) eingebaut in der Fläche des Duschbereichs 
Z.B. HL HUTTERER+LECHNER Edelstahl-Kurzrinne matt zum Flächeneinbau HL54I für HL-Pentair/Jung Pumpen 
Aktiventwässerung. Passend zu Ablaufgehäuse Pentair mit Pumpe. oder Gleichwertiges. 
Angebotenes Erzeugnis/Type: (....) 

 


