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SIPHONS ABLAUFE

HL Napojeni zachodovych mis

Zakladni informace k projektovani a montazi

HL nabizi pro kazdy typ zachodové misy
vhodné feSeni pfipojeni, které vyhovuje z
estetického hlediska a splfiuje také fukéni
pozadavky moderni instalaCni techniky. Na
jaké detaily mé& déat instalatér pozor?

A Tésnost

K dosazeni tésného spojeni mezi keramikou
a pfipojovacim potrubim, jsou prdmeéry
odpadnich pfipojek keramiky zkou$eny podle
norem. JelikoZ se tato napojeni nachazi
vétSinou ve sténé nebo v podlaze, byla by

netésnost v této oblasti obzvlasté nepfijemna.

Proto tady plati: vnéj$i primér 102 mm,
tolerance +/- 5 mm.

A Flexibilita

Praveé u stojicich zachodovych mis nastava
problém s nesouosym napojenim odtoku
misy a pfipojovaciho potrubi, ktery ztéZuje
montaz. V mnoha pfipadech se vSe da vyresit
excentrickym napojenim s kryci ruzici.

A Material
Protoze pouzivame vysoce kvalitni suroviny
pro vyrobu tésnéni miizeme garantovat

dlouhou Zivotnost. Dojde-li prece jen k
netésnostem, jsou jednotliva tésnéni snadno
vyménitelna.

Platné normy/smérnice

CSNEN 1451 ......... Plastové potrubni
odpadni systémy (pro nizkou a vysokou
teplotu) uvnitf budov - Polypropylen (PP)
CSN EN 12056-5......Vnitfni kanalizace
- Gravitani systémy - Cast 5: Instalace
a zkouseni, pokyny pro provoz, udrzbu a
pouzivani

CSN 75 6760........... Vnitfni kanalizace
DIN 1389.......... Napojovaci tvarovky pro
zachodové misy

HL Napojeni zachodovych mis - Udaje o vyrobcich

HL200 Excentricka napojovaci manzZeta pro zachodovou misu

Udaje

Material PE mékcené

Pfipojeni @102 +5mm

Odtok HL200/1: @ 100 - 112 mm
HL200/90: @ 80 — 92 mm

Normy DIN 1389

Doporuceno pro Zachodové misy se svislym
odtokem

Dalsi informace S vicebfitym tésnénim,

excentricita 0-20 mm

2152
9102+5

2152
9102+5

0-20

HL201 Prima napojovaci manzeta pro zachodovou misu

Udaje

Material PE mékcené

Pripojeni @102 £5mm

Odtok @100 - 112 mm

Normy DIN 1389

Doporuceno pro Zachodové misy se svislym
odtokem

Dalsi informace S vicebfitym tésnénim

90
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@100-112
HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
200/1 DN110 225¢g +502004 10
200/90 DN90 2209 +200900 10
@130
2102+5
g g
@100-112
HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
201 DN110 10g +502011 10
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HL202 Napojovaci trubka pro zachodovou misu s odbockou
HL202G Napojovaci trubka pro zachodovou misu

Udaje
Material

Pfipojeni

Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP

HL202: @ 102 + 5 mm/DN50
HL202G: @ 102 £ 5 mm

DN110
DIN 1389

Zé4chodové misy se svislym

odtokem

105

S nasuvnym tésnénim

102

140

250

278

0SNd

DN11Q

HL-C.
202
202G

Dimenze
DN100 x DN50
DN110

HL203 Napojovaci trubka pro zachodovou misu - bila

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP

@97 -110 mm
DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym

odtokem

S pryzovym tésnénim a

nastrénym krouzkem
HL-¢.
203/1

DN110Q

Hmotnost
275¢g
275¢g

00%

DN110

Dimenze
DN110

HL203/90 Napojovaci trubka pro zachodovou misu - bila

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok

Normy
Doporuceno pro

Dalsi informace

PP
@102 £5mm
DN90

DIN 1389
Zachodové misy s vodorovnym
odtokem
S nasuvnym tésnénim HL-C.

203/90WE

Hmotnost
215¢g

] =

190
125

DN90

Dimenze
DN90

HL204 Napojovaci trubka pro zachodovou misu - bil3, s odskokem

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP

@97 -110 mm

DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym

odtokem

15 mm vystfedéno, s pryzovym HL-
tésnénim a nastrénym krouzkem 204 )

Hmotnost
190¢

NS

NS

160

DN110

Dimenze
DN110

Hmotnost
2209

—
e r
HL01026D
EAN ks/baleni
+502028 15
+512027 15
HL0203.1E
- 0 ‘
HL01025D
EAN ks/baleni
+502035 10
]
HL01026D
EAN ks/baleni
+502134 25
. p HL0203.1E
0 HL01025D
EAN ks/baleni
+502042 1
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HL205 Napojovaci koleno pro zachodovou misu - bilé

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP

@97 -110 mm

DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym
odtokem

S pryzovym tésnénim a
nastrénym krouzkem

HL209 Napojovaci koleno pro zachodovou misu - bilé

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dal$i informace

PP

@97 -110 mm

DN90

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym
odtokem

S kulovym kloubem, s pryzovym
tésnénim a nastrénym krouzkem

HL210 Napojovaci koleno pro zachodovou misu - bilé s kulovgm kloubem
HL210P jako HL210, avsak s PVC-napojovaci trubkou DN100

Udaje

Material

Pfipojeni
Odtok

Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

HL210.WE: PP
HL210P: PP/PVC

@97 -110 mm

HL210.WE: DN110
HL210P: DN100

DIN 1389
Zéachodové misy s vodorovnym
odtokem

S kulovym kloubem, s pryzovym

tésnénim a nastrénym krouzkem

provedni “P”: napojovaci trubka z
PVC

HL0203.1E
i I O I
<
HL01025D
o
DN110|
HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
205 DN110 2209 +502059 10
350
120 HL0203.1E
A %- o 1
(=]
&
HL01025D
DN90
HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
209.WE DN110 x DN90 4059 +502097 10
: 350
! .T 120
§ | = /“: W
' /\“ | - HL0203.1E
(=] woL
el % / ‘ -
RN/ . 10
L/ s
HL210.WE=DN110
~_HL210P=DN100 HL01025D
al
]
HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
210.WE DN110 430 g +502103 10
210P DN100 540¢ +502110 1

HL210.7 Napojovaci koleno pro zachodovou misu - bilé s kulovgm kloubem a kryci rGzici

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP
297 - 110 mm
DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym
odtokem

S kulovym kloubem, kryci rizici
HL7EL, s pryzovym tésnénim a
nastrénym krouzkem

350 N
120 R | S
{ W HL0203.1E
4 - ‘ HL01025D
(Vo]
2 .
Q S
: "l § i,
== - HL7EL WE
DN110
HL-C. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
210.7WE DN110 4759 +502172 5
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HL222 Napojovaci souprava pro zachodovou misu

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok

Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP
@102+ 5mm

HL222/1: DN110
HL222/90: DN90

DIN 1389

Odvadéni odpadni vody a pfivadéni
splachovaci vody pro zavésné
(nasténné) zachodové misy

V/€etné soupravy pro upevnéni

v baleni vyrobku

180

=DN90
DN110

oD
o

HL222/1

HL222/90:

HL224 Napojovaci koleno pro zachodovou misu

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

HL224.1 Napojovaci koleno pro zachodovou misu s objimkou a pfipeviiovacim thelnikem

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP
@102 +5mm
DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym
odtokem

S délkoveé upravitelnou pfitokovou
Casti a pryzovym tésnénim

PP

@102 £5mm
DN110

DIN 1389

Zachodové misy s vodorovnym
odtokem

S délkové upravitelnou pfitokovou
Casti a pryzovym tésnénim,
fixacni Uhelnik a objimka pro
zachodové misy se stavitelnym
napojenim

HL-¢. Dimenze Hmotnost
222/1 DN110 325¢
222/90 DN90 310g
260
180 ablaengbar -
\
o n
R 9 =
W S|
DN110
HL-¢. Dimenze Hmotnost
224 WE DN110 600 g

HL225/90 Napojovaci koleno pro zachodovou misu

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PE

@97 -110 mm

DN90/110

DIN 1389

Diky svym ¢ctyfem fixacnim
drazkam je instalace mozna na
vdech predsténovych instalacnich
modulech

S délkové upravitelnou pfitokovou
¢asti, tim nevznika spoj s tésnénim
ve sténé, pryzoveé tésnéni s bfity a
stavebni ochranna zétka

max. 300
min. 105
*W
4 J
L 1]
§ - ‘ 180 ablaengbar
DN110
HL-C. Dimenze Hmotnost
2241 DN110 1205 ¢
62 128 ablaengbar
B N
N
[ S}
31| |
R 75
= 57 ablaengbar
[
DN 90
DN 110
HL-¢. Dimenze Hmotnost
225/90 DN90/110 8609

HL0222.1E

o — HL0222.3E

o

HL0222.2E
o0
EAN ks/baleni
+502226 1
+522293 1
HL01051D
EAN ks/baleni
+502240 5
Ea __ maw s =)
f “"11 HL0224.1E
L,
HL01051D
EAN ks/baleni
+512249 1
‘ HL0225.2E
m HL0225.3E
EAN ks/baleni
+225903 5
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HL225.1/90 Napojovaci koleno pro zachodovou misu s napojovaci soupravou HL226

Udaje
Material
Pfipojeni
Odtok
Normy

Doporuceno pro

Dalsi informace

PE

@97 -110mm

DN90/110

DIN 1389

Diky svym Ctyfem fixacnim
drazkam je instalace mozné na
vSech predsténovych instalacnich
modulech

S délkové upravitelnou pfitokovou
¢asti, tim nevznikd spoj s tésnénim
ve sténé, pryzové tésnéni s bfity a
stavebni ochranna zatka

62

128 ablaengbar

HL703 Napojovaci trubka pro zachodovou misu se zpétnou klapkou

Udaje
Material
Pfipojeni

Odtok

Normy
Doporuceno pro

Dalsi informace

HL Napojeni zachodovych mis - Udaje o prislusenstvi

PP

@97 -110 mm

DN110

DIN 1389

Napojeni zachodovych mis, kde
hrozi zpétny pritok vody,
zpUsobeny chybnym feSenim
kanaliza¢niho potrubi

S délkové upravitelnou pfitokovou
¢asti a pryzovym tésnénim

HL7.WE Kryci rizice k zachodové mise, délena

Udaje
Material
Pfipojeni
Vnéjsi rozmér

Doporuceno pro

Dalsi informace

PP
@110 mm
@ 160 mm

Esteticke zakryti spoje potrubi od
zachodové misy ve sténé nebo v
podlaze

Délené kryci riZice pro jiz
nainstalavané zachodové misy

HL0225.2E

HL0225.3E

HL0222.1E

n HL0222.3E

HL0203.1E

—
Al H # 9
0 IS
— 31
) 75
~ o 57 ablaengbar
DN90
DN110
0o
© o0
HL-¢. Dimenze Hmotnost
225.1/90 DN90/110 980 g
— “ 170- 400
@) =
35 z
()
i e
=N
HL-C. Dimenze Hmotnost
703 DN110 530¢g

2110

HL7EL Kryci rdzice k zachodové mise elasticka, bila

Udaje
Material
Pfipojeni
Vnéjsi rozmér

Doporuceno pro

Dalsi informace

94

PE mékcené

HL7EL.WE: DN110
HL7EL/90WE: DN90

@ 158 mm

Estetické zakryti spoje potrubi od
zachodové misy ve sténé nebo v
podlaze

Elasticka kryci rizice

- 1
- D
S
2160
HL-¢. Dimenze Hmotnost
7.WE DN110 140 g
HL7EL =DN110
HL7EL/90 = DN90

[ |

‘ @158 ‘
HL-¢. Dimenze Hmotnost
7TEL.WE DN110 459
TEL/90WE DN90 459

e od HL0222.2E
o0

EAN ks/baleni
+225194 5
.0
HL01025D

EAN ks/baleni
+507030 1

EAN ks/baleni
+502073 30

¢

EAN ks/baleni
+500079 5
+501076 5

HL226



