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• Duschrinne | Linearentwässerung für den Einbau an der Wand
• Einfacher Einbau und einfach zum Abdichten
• Dichte vlieskaschierte Oberfläche mit Wandhochzug
• Fix integrierter 13 mm hoher Edelstahl-Fliesenrahmen 
• Kann auf jede Größe zugeschnitten werden: Ein Produkt für alle Längen zwischen 600mm und 1200mm
• Mit Hybrid-Geruchsverschluss (geruchsdicht auch nach Austrocknung): Ihr Bad riecht immer frisch und sauber
• Geruchsverschluss ist komplett herausnehmbar und kann dadurch bei Bedarf leicht gereinigt werden
• Die Abdeckung ist in den Ausführungen „Standard“, „Design“ und „Individuell“ verfügbar
• Vier Farben für die individuelle Gestaltung
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Mit der HL531Prblue Duschrinne ist die Installation schnell und einfach. Sie unterscheidet sich von 
herkömmlichen wandbündigen Duschrinnen durch ihr EPS-Element, das sich an jede bauseitige 
Gegebenheit anpassen lässt, sowie durch einen einzigartigen Hybrid-Geruchsverschluss. Durch 
die Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten unterschiedlicher Designabdeckungen und Farben kann 
jedes Badezimmer individuell gestalten werden.

Technische Daten:

Bauhöhe : 75 mm

Baulänge: 1200 mm, ablängbar bis min. 600 mm

Geruchsverschluss: Primus blue, Hybrid-Geruchsverschluss mit 

        Sperrwasser und mechanischer Geruchssperre 

        (absolut geruchsdicht auch ohne Wasser)

Ablaufleistung: 0,6 l/s, Anschluss DN 50 (raumseitig)

Geeignet für: Wandbeläge bis 17 mm und Bodenbeläge 13 mm (inkl. Kleber)
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