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SERIE HL PERFEKT
grandi scarichi

Sicurezza garantita con elemento antincendio

Materiale PP: l‘alternativa alla ghisa

Installazione semplice

scarico perfetto
progetto perfetto,
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Combinazione perfetta
Per aree di parcheggio, grandi superfici libere o per 
grandi terrazzi, la nuova serie di grandi scarichi HL 
offre per ogni impiego lo scarico adatto. Come altri 
prodotti HL, anche gli scarichi HLPerfekt sono facili 
da montare.
Gli scarichi della serie Perfekt vengono prodotti 
non solo con l‘elemento antincendio, ma anche 
in altre varianti: griglia e telaio in ghisa, acciaio o 
plastica, a seconda della caratteristica necessaria 
come alta resistenza alle sollecitazioni (ghisa per 
sollecitazioni fino a 12,5t), design (griglia in acciaio) 
o costi contenuti (plastica). Tutti i modelli possono 
essere ordinati con scarico orizzontale o verticale. 
Di serie sono muniti di una valvola antiodore. Ele-
menti aggiuntivi, ordinabili a parte: sifone antiodore 
ad acqua, anelli di drenaggio, prolunghe in ghisa o 
plastica con manicotto bituminoso o flangia isolante 
e kit di riscaldamento.

HL860 in caso di incendio: a 150°C il materiale di 
protezione chiude il condotto.

Antincendio secondo HL
HL860 impedisce il passaggio di calore, fumo e 
fiamme da un piano all‘altro. A 150°C il materiale di 
protezione si espande e tappa il condotto di scarico. 
HL860 è approvato e certificato: classe antincendio 
R 120/90, approvazione nr. Z-19.17-1543.

STOP

Per aree di parcheggio
HL616.1H con HL860 
Antincendio e a norma di legge

In regola con la classe antincendio R90
Manicotto bituminoso incluso
Resistente a sollecitazioni fino a 12,5t
Montaggio ad innesto, semplice 
installazione
Peso ridotto
L‘alternativa alla ghisa

Per grandi terrazzi
HL616.S 
Griglia design in acciaio inox
Affidabilità antiodore

antigelo
sportello antiodore: basta cattivi 
odori
a norma di legge
facile da installare 
peso ridotto
con griglia design in acciaio inox

A norma di legge
Montaggio ad innesto con tubature 
in plastica
Facile da installare
Peso ridotto
Elevata resistenza alle sollecitazioni
Griglia: PP, acciaio o ghisa

Per superfici libere
HL606  
Semplice da collegare alle canaliz-
zazioni e ai condotti di scarico

HL sorgt
für den guten Ablauf
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