HL Zapachové uzaverky

9. Pisoarové misy
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SIPHONS ABLAUFE

HL Z3apachové uzaverky k pisoarovym misam

Zakladni informace k projektovani a montazi

V poslednich letech se vzhledem k
pozadavkim na malou spotfebu vody
prosazuiji stale vice pisoarové zapachové
uzavérky funguijici na principu odsavani. V
nasledujich odstavcich se pokusime tyto
principy vysvétlit:

A Odsavaci zapachova uzavérka

JelikoZ jsou pisoarové misy instalovany
vétSinou ve vefejnych prostorach, je nutné
zapachové uzavérky chranit proti neopravnéné
manipulaci. Proto je i samotna pisoarova
misa Casto konstruovana tak, aby se vSechny
funkéni prvky pro splachovani nachézely za
ni. Tim jsou samozi'ejmé méné pristupné k
Cisténi a Udrzbé. Proto je velky dlraz kladen
na samocistici schopnost zapachovych
uzavérek, ktera je dosaZena minimalizovanym
pritocnym prifezem zapachové uzavérky a z
toho vyplyvajici vy$Si rychlosti vody proudici
zapachovou uzavérkou. Ze zapachové

uzavérky je tedy zdmérné odsata voda. Po
splachnuti musi v zapachové uzavérce zistat
zbyla voda a vytvofit vodni uzaveér. Pro tyto
Ucely mohou byt pouZity jen ty zapachové
uzaverky, které jsou zkouseny podle norem,
a je u nich dosazeno odsavaciho efektu.
Pisoarova zapachova uzavérka HL430
normam odpovida. K tomu je jesté jednou
roéné provadéna zkouska funkénosti u
nezavislych zkuseben.

A MnozZstvi splachovaci vody

VétSinou se pouzivaji pisoarové misy s
elektronicky fizenym splachovanim. Tim muze
byt regulovano mnozstvi vody ur¢ené ke
splachnuti pisoarové misy. Minimalni mnozstvi
vody uréené ke splachnuti u HL431 a HL432
¢ini 1,5 | pro jedno splachnuti, u HL430 &ini 1 |
pro jedno splachnuti.

A Ucpavani z divodu usazovani mocového
kamene

Jak z ekologickych, tak i ekonomickych
ddvodd sméfuji trendy splachovani
pisoarovych mis ke stale mensi spotfebé vody.
Tim m0Ze dochazet k ucpani potrubi nebo
zapachovych uzavérek mo¢ovym kamenem.
Proto doporu€ujeme pravidelné Cisténi a
kontrolu.

A Oto¢né pfipojeni na odtoku

Patentovany oto¢ny kloub na odtoku
zapachové uzavérky umoziuje pfipojeni na
lezaté nebo svislé kanalizaCni pfipojovaci
potrubi bez pnuti.

Platné normy/smérnice

CSN EN 80 Pisoarové misy nasténné -
Pfipojovaci rozméry

CSN EN 13407 Pisoarové misy nasténné -
Funkéni pozadavky a zkuSebni metody

HL Zapachové uzaveérky k pisoarovgym misam - Udaje o vyrobcich

HL130 Pisoarova zapachova uzavérka

Udaje

Material PP

Pfipojeni @50 +2mm

Odtok HL130/30: DN32
HL130/40: DN40

Max. pritok 0,71s

Normy DIN 19541, DIN 1380

Doporuéeno pro Pisoarové misy se svislym odtokem

Dalsi informace VySkové stavitelna zasuvna trubka,

pfipojovaci manzeta a kryci rizice
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HL430 Pisoarova zapachova uzavérka odsavaci

Udaje
Material PP ‘*f
Pfipojeni @50 £2mm ; i
Odtok HL430/40: DN40 3
HL430/50: DN50 <
Max. pritok 07 s _—
. . b HL01057D
Normy CSN EN 80, CSN EN 13407 T . |
Doporuceno pro Odsavaci pisoarové misy s lezatym
vnitfnim odtokem a mnoZstvim vody
pro jedno splachnuti 11
Dalsi informace Otocné pfipojeni na odtoku
(0° @z 90°) a nasuvné tésnéni
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HL-C. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
430/40 DN40 180 g +304301 10
430/50 DN50 1859 +314300 10

HL431 Pisodrova zapachova uzavérka odsavaci

Udaje
Material PP -
Pripojeni @50 +2mm ’ .?._ HLO01057D
Odtok HL431/40: DN40 . & - .
HL431/50: DN50 G S il (‘J
Max. pritok 0,71s - -
Normy CSN EN 80, CSN EN 13407 e —— HLO431.1E
Doporuceno pro Odsavaci pisoarové misy se svislym
vnitfim odtokem
Dal$i informace Otoc¢né pfipojeni na odtoku
(0° az 90°) a nasuvné tésnéni
140-160
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HL-¢. Dimenze Hmotnost EAN ks/baleni
431/40 DN40 250 ¢ +000777 10

431/50 DN50 260 g +000791 10
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